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Allgemeine Beschreibung / General description / Description générale

GCB-B Baureihe

Die Steckverbinder der GCB-B Baureihe mit Reverse-Bajonett-Verschluss entsprechen der Norm VG95234.

Sie bieten eine hohe Zuverlassigkeit, sind wasserdicht, verschleif3- und vibrationsfest.

Sie haben die gleichen Befestigungsmale und Polanordnungen wie Steckverbinder nach MIL-C-5015, sind jedoch mit Reverse-Bajonett-
Verriegelung und Wellfeder versehen, was schnelles, miiheloses Ver- und Entriegeln garantiert und bei

starker Vibration einen groBen Schutz gegen ungewolltes Entriegeln bietet.

Die nach VG95234 zugelassenen Bauformen sind grundsatzlich mit Einzeladerabdichtung ausgeristet.
Werden bei Steckverbindern nach VG95234 Modifikationen gewiinscht, wie z.B. andere Oberflaichenbehandlung,
Kontaktausflihrungen oder Endgehause, so haben diese grundsatzlich eine GCB-B Bezeichnung.

Typische Anwendungen fir diese Baureihen sind Wehrtechnik, industrielle Anlagen und Schienenfahrzeuge, sowie
Antriebstechnik, Werkzeugmaschinen, Messtechnik und Robotik.

GCA-B Baureihe

Die GCA-B Steckverbinder sind 100% austauschbar- und steckkompatibel mit den Steckverbindern der GCB-B Serie
und bieten eine gro3e Auswahl zusatzlicher Polbilder, die nicht in der VG95234 beschrieben sind.
Sie besitzen den gleichen technischen Aufbau wie die GCB-B Serie, bis auf die Kontakte, welche ein anderes Design haben.

GCB-B Series

These connectors with reverse bayonet coupling are conform to the VG95234 standard.

Offering a high liability, they are coevally waterproof and resistant to vibrations and wear.

They use the same installation dimensions and contact arrangements as connectors according to MIL-C-5015. However they are provi-
ded with reverse bayonet coupling and ondular washer, which guarantee a fast and effortless locking/unlocking and avoid an uninten-
tional unlatch due to heavy vibrations.

AllVG95234 designs are basically equipped with an individual wire sealing grommet.
If VG95234 connectors are required with modifications, e.g. with solder contacts or other shell- or contact plating, they have to be orde-
red with GCB-B designation.

Common applications include military sector, industrial plants and railway vehicles as well as propulsion technologies, machine tools,
measurement and robotics.

GCA-B Series

The GCA-B connectors are fully interchangeable and intermateable with GCB-B connectors and offer a variety of additional arrange-
ments not described in the VG95234.
They have the same technical setup as GCB-B series except the contacts that have a special design.

Gamme GCB-B

Ces connecteurs a accouplement « Reverse Bayonet » répondent a la norme VG95234.

Ils présentent une bonne résistance a |’'usure, sont étanches et ont une trés bonne tenue aux vibrations.

Ils ont les mémes dimensions de fixation et les mémes arrangements que les connecteurs conformes a la norme MIL-C-5015.

lls possedent un systeme d’accouplement « Reverse Bayonet » incluant une bague ondulée qui garanti un verrouillage / déverrouillage
rapide et empéche, lors de vibrations importantes, un désaccouplement intempestif.

Tous les connecteurs VG95234 possedent un grommet assurant |'étanchéité des conducteurs.
Si des modifications sont requises sur les connecteurs VG95234 (traitement de surface, type de contacts, raccord arriére, etc...), ils ne
seront livrables que sous la désignation GCB-B.

Les domaines d’utilisation de ces gammes sont le militaire, I'industriel, le ferroviaire, les machines-outils et la robotique.

Gamme GCA-B

Les connecteurs GCA-B sont a 100% interchangeables et intermariables avec les connecteurs GCB-B et offrent un grand nombre
d'arrangements supplémentaires non décrits dans la norme VG95234.

Ces connecteurs ont les mémes caractéristiques techniques que la gamme GCB-B, a I'exception des contacts qui ont un design spécifi-
que.



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties / Propriétés électriques

Nennstrom bei 20°C / Nominal current at 20°C /
Courant nominal a 20°C

Durchgangswiderstand / Contact resistance /
Résistance de contact
Die Messpunkte der untenstehenden Abbildung entnehmen /

See picture below for measuring conditions / Voir les
. Max. Nennstrom / " . )
KontaktgroBe / Max. nominal current / conditions de mesure suivant vue ci dessous
Contact size / Courant nominal maxi
Taille de contact A
10 8 -
158 /16S 22
15/16 22
100
25/12 41
60/100/8 74 ) Max. Durchgangswiderstand /
160/ 4 135 KontaktgroBe / Max. contact resistance /
Contact size / Résistance de contact maxi
500/ 0 245 Taille de contact (mQ)
10 12
. 155 /16S 6
Betriebsstrom / Rated current / T .
Courant d’utilisation 512 3
In Abhangigkeit von der Umgebungstemperatur / Depending
on ambient temperature / En fonction de la température 60/100/8 L
ambiante 160/ 4 0,5
500/ 4 0,2
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[solationswiderstand / Insulation resistance /
Résistance d’isolement
> 1000 MQ

Spannungsfestigkeit / Dielectric withstanding
voltage / Rigidité diélectrique

Spannungsklasse / Prifspannung / Test voltage /
Voltage class / Tension d’essai
Classe de tension Ueff (V)
Instruments 1050
A 2000
B 4500
D 2500
E 3500

Luft- und Kriechstrecken / Air creepage and
creeping distance / Distance d’isolement dans
I'air et le long de la matiére

Spannungsklasse / Voltage
class / Classe de tension Inst. A B D E
Wert / Value / Valeur (mm) 0,7 1,1 5.5 2,8 4,8

Betriebsspannung / Rated voltage /
Tension d’utilisation

Werden die in diesem Katalog gezeigten Steckverbinder fur
Spannungen > 50 Veff gegen Erde eingesetzt, so sind die
berthrbaren Gehauseteile zuverlassig in die SchutzmaB-
nahmen des Gerates mit einzubeziehen (siehe auch DIN VDE
Teil 410 ; IEC 60364-4-41). Diese Steckverbinder durfen
betriebsmaBig nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt
werden.

If the connectors shown in this catalog are used for voltage

> 50 Veff against earth, all accessible conductive parts have

to be included reliably into the preventive measures of the
equipment.

These connectors can not be connected or disconnected under
voltage.

Si les connecteurs cités dans ce catalogue, utilisés avec une
tension > 50 Veff sont reliés a la terre, il faut également relier les
parties métalliques accessibles (voir également DIN VDE Partie
410; IEC 60364-4-41). Ces connecteurs ne doivent en aucun
cas étre connectés ou déconnectés sous tension.



Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties / Propriétés mécaniques

Umgebungstemperatur / Operating temperature /
Température d'utilisation

-55/125°C

Steckzyklen / Cycles / Endurance
500 min.

Schutzart / IP code / Indice de protection

Alle Endgehause mit Grommet erfiillen IP67 (bei Einzeladern nur
in vollbestlicktem Zustand). Bei Steckern mit PG- oder metri-
schem Endgehduse ist die Schutzart von der Schutzart des
Adapters abhdngig.

All backshells with grommet are IP 67 (only if all cavities are
used). For connectors with PG- or metrical backshell, the IP code
depends on the IP code of the adapter which will be used.

Tous les raccords avec grommet sont IP 67 (uniquement si tou-
tes les cavités sont obturées). Pour les connecteurs avec raccord
PG- ou métrique, le degré d'étanchéité dépend de celui du serre
cable utilisé.

Schwingung / Vibration / Vibration

200 m/s2 bei 10 bis 2000 Hz
200 m/s2 at 10 to 2000 Hz
200 m/s2 pour 10 & 2000 Hz

Kontakthalterung / Contact retention /
Rétention des contacts

KontaktgroRe / Priifkraft / Test force /
Contact size / Force de test

Taille de contact (N)
10 30
155/16S 35
15/16 35
25/12 55
60/100/8 80
160/ 4 90
500/0 95

Pruflehre / Gauge / Calibre

Priflehre / Gauge / d |
Calibre +0,01 -1
G 0,99 0,99 7
G1,56 1,56 9
G236 2,36 12
G3,58 3,58 13
G 5,69 5,69 13
G 9,04 9,04 13

Ziehkraft der Priiflehre in der Kontaktbuchse /
Gauge extraction force in a female contact / Force
d’extraction d’un calibre dans un contact femelle

KontaktgroRe / Priifkraft / Test Priflehre /
Contact size / force / Force de test Gauge/
Taille de contact (N min) Calibre
10 0,3 G 0,99
155/16S 1,0 G1,56
15/16 1,0 G 1,56
25/12 1,5 G236
60/100/8 3,0 G3,58
160/ 4 4,0 G 5,69
500/0 8,5 G 9,04

Kupplungsdrehmomente / Couplings torques /
Force d’accouplement

Werte sind im verkabelten Zustand geben /
Values are given in wired condition /
Les valeurs sont données pour des connecteurs cablés.

Zulassige Drehmomente / Admissible
) torques / Moment admissible
GehdusegroBe /
Shell size / SchlieBen und Offnen / Offnen /
Taille de boitier Close and open / Open /
Fermeture et ouverture Ouverture
N.m max. N.m min.
10SL 1,7 0,15
14S 3,6 0,35
165/16 5,5 0,46
18 8,0 0,58
20 9,0 0,70
22 11,0 0,80
24 14,0 0,80
28 17,0 0,92
32 19,0 1,03
36 23,0 1,03

Werkstoffe / Materials / Matiéres

Gehduse / Shells / Boitiers -

Aluminiumlegierung / Aluminium alloy / Alliage d’aluminium
Oberflache olivgriin / Olive drab finish / Finition vert olive
Andere Oberflachen / Other plating / Autres traitements -
Siehe Seite / See page / Voir page 7

Kontakttrager / Inserts / Inserts —
Neopren / Neoprene / Néopréne

Kontakte / Contacts / Contacts —

Kupferlegierung versilbert / Copper alloy silver plated/ Alliage
cuivreux argenté

Andere Oberflachen / Other plating / Autres traitements -
Siehe Seite / See page / Voir page 7



Bestellschliissel / How to order / Systéme de référence

Bestellschluissel nach VG95234 / How to order according

VG95234 D = 32-6 S

to VG95234 / Systéme de référence suivant la VG95234

Norm / Standard / Norme

Gehdauseform / Shell style / Style de boitier

Gliederungszeichen / Combination symbol / Séparation

GehausegroBe-Polbild / Shell size-Contact insert / Taille de boitier - Insert

Kontaktart / Contact type / Type de contact

Anschlussart / Connection type / Type de raccordement

Winkelstellung / Angular position / Polarisation

Mit oder ohne Kontakte / With or without Contacts / Avec ou sans contacts

Erlauterung zum Bestellschliissel / How to order / Explication du systeme de référence

Norm / Standard / Norme

VG95234

Gehauseform / Shell style /
Style de boitier

A, B1, B2 - Geratesteckdose / Fixed connector / Embase a collerette carrée

D, G, H, L, M, R1, T - Gerader Stecker / Free connector straight / Mobile droite

E, E1, K- Stecker 90° abgewinkelt / Free connector angular type / Mobile coudée
F — Kabelverlangerung / Inline receptacle / Prolougateur

J1,J2,N1, N2, S1,S2, U1, U2 - Flanschsteckdose fiir Hinterwandmontage /

Fixed connector for back panel mounting / Embase carrée pour montage arriere

GehéusegrofBe / Shell size /
Taille de boitier

10SL, 14S, 16S, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36

Polbild / Contact insert / Insert

Siehe Seite / See page / Voir page 8-13

Kontaktart / Contact type /
Type de contact

P - Stift / Pin / Male
S — Buchse / Socket / Femelle

Anschlussart / Connection
type / Type de raccordement

Ohne Kennziffer - Crimpkontakte flir metrische Leiterquerschnitte /
Without identification number - Crimp contacts for metric conductor cross-sections /
Sans identification - Contacts a sertir pour conducteurs métriques

Mit Kennziffer 1 - Crimpkontakte fiir AWG-Leiterquerschnitte /
With identification number 1 - Crimp contact for AWG conductor cross-sections /
Avec identification 1 - Contacts a sertir pour conducteurs AWG

Winkelstellung / Angular position /
Polarisation

Siehe Seite / See page / Voir page 8-13

Mit oder ohne Kontakte / With or
without Contacts / Avec ou
sans contacts

"1" Ohne Kontakte / Without contacs / Sans contacts
"-" Mit Kontake / With contacts / Avec contacts




Bestellschliissel / How to order / Systéme de référence

Bestellschliissel nach Amphenol / How to order according GB 3106 E

- 326 S N B

to Amphenol / Systéme de référence Amphenol

Baureihe / Series / Série

Gehauseform / Shell style / Type de boitier

Endgehausetyp / Type of backshell / Type de raccord

Gliederungszeichen / Combination symbol / Séparation

GehausegroBe-Polbild / Shell size-Contact insert / Taille de boitier - Insert

Kontaktart / Contact type / Type de contact

Winkelstellung / Angular position / Polarisation

Steckverbinder mit Bajonett-Verschluss / Connector with bayonet coupling / Connecteur a baionnette
Gliederungszeichen / Combination symbol / Séparation

Modifikation / Modification / Modification

Erlduterung zum Bestellschllssel / How to order / Explication du systéme de référence

Baureihe / Series / Série

GCB/GCA

Gehduseform / Shell style /
Style de boitier

3100 - Flanschsteckdose fiir Hinterwandmontage / Wall mount receptacle for rear
panel mounting / Embase carrée pour montage arriére

3101 - Kabelverldngerung / Cable connecting receptacle / Prolongateur

3102 - Geratesteckdose fiir Hinterwandmontage / Box mount receptacle for rear
panel mounting / Embase sans possibilité de raccord pour montage arriére

3106 - Gerader Stecker / Free connector straight / Mobile droite

3107 - Steckdose fiir Einlochmontage / Receptacle for single hole mounting /
Embase a fixation par écrou

3108 - Stecker 90° abgewinkelt / Free connector angular type / Mobile coudée

Endgehdusetyp / Type of
backshell / Type de raccord

E - Endgehduse mit Kabelklemme und Kabelttille / Backshell with cable clamp and
bushing / Raccord avec brides et manchon

F - Endgehduse fiir Schutzschlauchanschluss / Backshell for conduit termination /
Raccord pour conduit

FG - Endgehduse fir Schutzschlauchanschluss mit 360°HF-Abdichtung durch
Massefingerring / Backshell for conduit termination with grounding fingers /

Raccord pour conduit avec bague de masse

M - Endgehduse fiir Schirmanbindung und Formschrumpfteile / Backshell for
shielding braids and heat shrinkable endshells / Raccord pour raccordement de
blindage et pour piéces thermorétractables

N — Endgehause fir Schirmanbindung durch Einzelkonus und fiir Formschrumpfteile /
Backshell for shielding braids by pressing with a nut and heat shrinkable

endshells / Raccord pour raccordement de blindage par simple cone et pour pieces
thermorétractables

PG - Endgehduse mit PG-Gewinde, ohne Dichtkdrper / Backshell with PG thread,
without grommet / Raccord avec taraudage PG, sans grommet

PM - Endgehduse mit metrischem Gewinde, ohne Dichtkdrper / Backshell with
metrical thread, without grommet / Raccord avec taraudage métrique, sans grommet
T - Endgehéuse fiir Formschrumpfteil / Backshell for heat shrinkable endshells / Raccord
pour pieces thermorétractables

TG - Endgehause fiir Formschrumpfteil mit 360° HF-Abdichtung durch Massefingerring /
Backshell for heat shrinkable endshells with grounding fingers / Raccord pour piéces
thermorétractables avec bague de masse

GehdusegrofBe / Shell size /
Taille de boitier

10SL, 14S, 16S, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36

Polbild / Contact insert / Insert

Siehe Seite / See page / Voir page - 8-13, 33-50

Kontaktart / Contact type /
Type de contact

P - Stift / Pin / Male
S — Buchse / Socket / Femelle

Winkelstellung / Angular position /
Polarisation

Siehe Seite / See page / Voir page — 8-13, 33-50

Modifikation / Modification /
Modification

Siehe Seite / See page / Voir page - 7




Bestellschlissel / How to order / Systéme de référence

Modifikation / Modification / Modification

Standard-VG95234-Stecker werden mit Oberflache in olivgriin und mit versilberten Crimp-Kontakten geliefert.
Werden Steckverbinder nach VG95234 modifiziert gewlinscht, wie z. B. mit Lotkontakten oder mit anderer
Gehduse- oder Kontaktoberflache, kann nur unter Amphenol-Bezeichnung GCB-B bestellt werden.

Standard connectors according to VG95234 are delivered with olive drab finish and silver plated crimp contacts.
If VG95234 connectors with modification are required, for example with solder contacts or with other shell-
or contact plating, you have to order only with Amphenol-Designation GCB-B.

Les connecteurs suivant la norme VG95234 sont livrés avec un traitement de surface vert olive et avec des contacts
argentés a sertir.

Si vous désirez des connecteurs modifiés, comme par exemple avec des contacts a souder ou d'autres

traitements de surface pour les boitiers ou les contacts, vous devez utiliser la référence Amphenol GCB-B.

Modifikation / Modification / Modification CX FX

Kontakte / Contacts / Contacts

CO- Metrische Crimp-Kontakte versilbert (Standard bei GCB-B) / Metrical contacts silver plated
(standard in GCB-B series) / Contacts métriques argentés a sertir (standard pour la GCB-B)

C1 - Metrische Crimp-Kontakte vergoldet / Metrical crimp contacts gold plated / Contacts
métriques dorés a sertir

C2 - AWG-Crimp-Kontakte versilbert (Standard bei GCA-B) / AWG crimp contacts silver plated
(standard in GCA-B series) / Contacts AWG argentés a sertir (standard pour la GCA-B)

C3 - AWG-Crimp-Kontakte vergoldet / AWG crimp contacts gold plated / Contacts AWG dorés a sertir

C4 - Lot-Kontakte versilbert / Solder contacts silver plated / Contacts argentés a souder

C5 - Lot-Kontakte vergoldet / Solder contacts gold plated / Contacts dorés a souder

C6 — Ohne Kontakte / Without contacts / Sans contacts

Gehduseoberflache / Shell plating / Traitement de surface des boitiers

Ohne Modifikation - Olivgriin / Without modification — Olive drab finish / Sans modification — Vert olive
F1 - Vernickelte Oberfldche / Nickel plating / Finition nickelée

F2 - Schwarze Zink-Kobalt-Oberflache (*)/ Black zinc cobalt plating )/ Finition zinc-cobalt noir ()

F3 - Griin-Zink-Kobalt (*/ Green zinc cobalt plating (*)/ Finition zinc-cobalt vert (*)

Gehdusespezifikationen / Shell specification / Spécification sur les boitiers

Ohne Modifikation — Alle Gehausetypen auf3er : / Without modification — All shell types except : /

Sans modification - Tous les types de boitiers sauf :

T1 - Steckdose fiir Vorderwandmontage / Receptacle for front panel mounting / Embase pour montage de I'avant
T2 - Steckdose mit 4 Gewindebohrungen / Receptacle with 4 threaded holes / Embase avec 4 trous taraudés

T42 - Ohne Endgehduse / Without backshell / Sans raccord

TX

(*) Nur auf Anfrage / (*) Sur demande uniquement / (*) On request

"

"

Systemtechnik AG



- VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Eﬁ]r;gatlgt; Qgﬁ:ll( tde e/r Kontalfl:cg[gﬂse/ Ccozrgacit size/ E%r;;attt; Qgﬁ';'( tc‘le e/r Kontalfrtglrlc;fsse/ CCO%r;';acit size /
Contact | {000 Contact | 04T

Irrffgt/ Nombrede| 500 | 160 | ©° 25 15 10 'Tﬁfgf{ Nombrede| 500 | 160 | ©© 25 15 10

contacts | g 4 120 12 | 16 | 20 contacts | ¢ 4 120 12 | 16 | 20

16-12 1 1 36-3 6 3

20-2 1 1 36-6 6 2 4

10SL-4 2 16S-1 7 7

165-4 2 18-9 7 2 5

16A11 2 2 24-10 7 7

24-9 2 2 20A9 9 9

10SL-3 3 22-27 9 1 8

16-7 3 1 2 24-11 9 3 6

16-10 3 3 32-3 9 1 2 4

22-2 3 3 18-1 10 10

18-13 4 1 3 28-20 14 10 4

22-22 4 4 20A48 19 19

22B22 4 4 22-14 19 19

36-5 4 4 28-11 22 4 18

18-11 5 5 32-6 23 2 3 2 16

22-12 5 2 3 24-28 24 24

24-12 5 2 3 28A63 28 9 19

32-1 5 2 3 32-7 35 28

145-6 6 6 28-21 37 37

20-8 6 2 4 36-10 48 48

28-22 6 3 3 32A69 61 20 41

Winkelstellung / Angular position / Polarisation

Winkelstellung der Kontakteinsatze / Angular position of the contact inserts / Polarisation des inserts

Die Winkelstellungen W, X, Y und Z werden angewendet, wenn bei Steckverbindern gleicher Groe und gleicher
Polzahl eine Unverwechselbarkeit gefordert wird.

Die nachstehenden Bilder stellen die Ansicht auf die Vorderseite des Stifteinsatzes oder auf die Anschlussseite
des Buchseneinsatzes dar.

The angular positions W, X, Y and Z are used when polarisation is required for connectors of the same size and
same number of poles.
The following figures show the view on the front face of the pin insert or the termination face of the socket insert.

Les polarisations W, X, Y et Z sont utilisées pour différencier les connecteurs juxtaposés de méme arrangement.
Les vues ci-dessous montrent la face avant d’'un insert male ou la face arriere d'un insert femelle.




VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements -

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-| ~ Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N w X Y Z
Nombre Taille tacts
10SL-3 3 15S A 0 - - - -
10SL-4 2 15S A 0 - - - -
14S-6 6 15S Inst. 0 - - - -
165-1 7 15S A 0 - - - -
16S-4 2 15S D 0 - 110 250 -
2 15
16-7 A 0 - 110 250 -
1 100
16-10 3 25 A 0 - 180 270 -
2
fur Stifteinsatz 25A
for pin insert
16A11 pour insert male A 0 - 110 250 -
2
fiir Buchseneinsat
Torsocketimsert | 2>
pour insert femelle
(-
16-12 1 160 A 0 - - - -
16-12
BCFG-A
18-1 10 15 0 - 145 215 -
AD,EH,J - Inst.




VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Spannungsklasse

Winkelstellung der Kontakteinsdtze in Grad /

Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / Konta'ge / tcot”taCtS/ fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
5 15
18-9 Inst. 0 80 110 250 280

2 25
18-11 5 25 A 0 - 170 265 -

3 25
18-13 A 0 - 110 250 -

1 60
20-2 1 500 D 0 - - - -

4 15
20-8 Inst. 0 - 110 250 -

2 100

J-D
20A9 9 25 0 - 110 250 -
Alle anderen / All
others / Autres - Inst

20A48 19 15 Inst. 0 - 80 280 -
22-2 3 AWG 8 D 0 - 145 215 -

3 15
22-12 D 0 - 110 250 -

2 100
22-14 19 15 A 0 - - - -




VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-| ~ Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N w X Y Z
Nombre Taille tacts
22-22 4 100 A 0 - 110 250 -
22B22 4 60 A 0 - 110 250 -
8 15
J-D
22-27 0 - - 250 -
Alle anderen / All
1 60 others / Autres — A
24-9 2 AWG 4 A 0 35 110 250 325
24-10 7 100 A 0 = = = =
AWG 12 (¥)
6 / Metr. 25
24-11 A 0 - 110 250 -
3 AWG 8 (¥)
/ Metr. 100
3 AWG 12
24-12 A 0 - 110 250 -
2 AWG 4
24-28 24 15 Inst. 0 - 110 250 -
18 15
28-11 A 0 80 110 250 280
4 25
4 15
28-20 A 0 - 110 250 -
10 25

(*) Nicht fur Neukonstruktionen / Not for new design / Pas pour nouveau développement



VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
28-21 37 15 A 0 - 110 250 -
AWG 16 (¥)
3 / Metr. 15
28-22 D 0 70 145 215 290
AWG 4 (*)
3 / Metr. 160
19 15
28A63 Inst. 0 - 100 260 -
9 25
AWG 12 (¥)
3 / Metr. 25 A-E
32-1 0 - 110 250 -
5 AWG 0 (¥) Alle anderen / All
/ Metr. 500 | others/ Autres —D
4 AWG 16
2 AWG 12
32-3 D 0 - 110 250 -
2 AWG 4
1 AWG 0
AWG 16 (¥)
16 / Metr. 15
5 AWG 12 (*)
32-6 / Metr. 25 A 0 - 110 250 -
AWG 8 ()
3 / Metr. 60
2 AWG 4 (¥)
/ Metr. 160
28 15
32-7 Inst. 0 - 125 235 -
7 25
41 10
32A69 Inst. 0 - 110 250 -
20 15
3 AWG 12 (¥)
/ Metr. 25
36-3 D 0 70 145 215 290
3 AWG 0 (%)
/ Metr. 500
AWG 0O (*
36-5 4 / Metr. 5(02) A 0 - 120 240 -

(*) Nicht fiir Neukonstruktionen / Not for new design / Pas pour nouveau développement



VG95234 / GCB-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-| ~ Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N w X Y Z
Nombre Taille tacts
4 AWG 4
36-6 A 0 - 110 250 -
2 AWG 0
Boboes
50600668
6,606,666 06 36-10 48 15 A 0 - 125 235 -
506506006
5bb666
550006
g9

Einbaumal3e / Mounting dimensions / Cotes d'encombrement

Einbaulocher fiir feste Steckverbinder Form A, B1, B2, J1, J2
N1,N2,51,52,U1 und U2.

Mounting inlets for fixed connectors style A, B1, B2, J1, J2,
N1,N2,S1,52,U1 and U2.

Découpe des panneaux pour montage des embases style A, B1,
B2,J1,J2,N1,N2,S1,52, U1 et U2.

Zu verwendende Schrauben nach (1)/
d, dy Applicable screws according to '’/
Utilisation de vis suivant
GehiusegrdBe / e

Shell size / Taille de| F Form Form Form DIN 85 DIN 84
boitier orm (Style) (Style) (Style) +0,15 Form Form
(Style) B1,B2,J1,)2 A B2 2 B1.J1. N1 (Style) (Style)

A N1,N2,51,52 N2 S3 U2 <101 A, B2,J2, B1,J1,N1,

U1, U2 T ' N2,S2, U2 S1,U1
10SL 17,0 19,1 3,4 4,5 18,2 M3 M4
14S 20,0 25,5 3,4 4,5 23,0 M3 M4
16S 23,0 28,3 3,4 4,5 24,6 M3 M4
16 23,0 28,3 3,4 4,5 24,6 M3 M4
18 26,5 31,7 3,4 4,5 27,0 M3 M4
20 30,0 35,0 3,4 4,5 29,4 M3 M4
22 33,0 38,3 3,4 4,5 31,8 M3 M4
24 36,0 41,8 3,9 4,5 349 M3,5 M4
28 42,0 47,6 3,9 5,5 39,7 M3,5 M5
32 48,5 54,3 4,5 55 44,5 M4 M5
36 55,0 60,5 4,5 55 49,2 M4 M5

U] Bei Verwendung von Sicherungselementen ist darauf zu achten, dass der AuBendurchmesser derselben nicht groBer als der Durchmesser des Schraubenkopfes ist /

For using safety elements care shall be taken that the external diameter of safety elements is not larger than the diameter of the screw head /
Lors de I'utilisation d'éléments de sécurité, il faut s'assurer que le diametre extérieur n'est pas plus grand que le diamétre extérieur de la téte de vis.



Einbaumale / Mounting dimensions / Cotes d'encombrement

1

Steckerform / Connector type / Type de connecteur -
D

[ [ D

EE

\0) =

Steckerform / Connector type / Type de connecteur —
G, M,R1,T

Steckerform / Connector type / Type de connecteur —
E E1,K

Steckerform / Connector type / Type de connecteur —
G, M, R1

GehausegroBe / Shell | | | | | I
size / mi1n. min. min. mi4n. max. max.
Taille de boitier
10SL 70 70 70 65 8,0 3,5
14S 70 75 75 70 8,0 3,5
16S 70 90 80 80 8,0 3,5
16 80 100 90 90 8,0 3,5
18 90 100 90 90 8,0 3,5
20 90 100 95 100 8,0 35
22 90 100 95 100 8,0 3,5
24 110 120 105 110 8,0 50
28 110 120 105 110 9,0 5,0
32 110 180 115 120 9,0 6,0
36 110 190 120 130 9,0 6,0




Gehduseformen / Shell style / Style de boitier

VG95234 Form (Style) A
GCB-B/ GCA-B 3102
Seite (Page) 16

e,

VG95234 Form (Style) B1 /B2
GCB-B/ GCA-B 3102
Seite (Page) 16

VG95234 Form (Style) D
GCB-B/ GCA-B3106 E
Seite (Page) 17

f

VG95234 Form (Style) E
GCB-B/GCA-B3108 E
Seite (Page) 17

q

VG95234 Form (Style) F
GCB-B/GCA-B3101E
Seite (Page) 18

——

VG95234 Form (Style) G
GCB-B/GCA-B3106T
Seite (Page) 18

VG95234 Form (Style) H
GCB-B/GCA-B3106 F
Seite (Page) 19

VG95234 Form (Style) J1 /)2
GCB-B/GCA-B 3100 E
Seite (Page) 19

o

VG95234 Form (Style) K
GCB-B/GCA-B3108 FG
Seite (Page) 20

alow

VG95234 Form (Style) L
GCB-B/ GCA-B 3106 FG
Seite (Page) 20

VG95234 Form (Style) M
GCB-B/GCA-B3106 M
Seite (Page) 21

VG95234 Form (Style) N1/ N2
GCB-B/ GCA-B 3100 M
Seite (Page) 21

i,

VG95234 Form (Style) R1
GCB-B/GCA-B3106 N
Seite (Page) 22

VG95234 Form (Style) S1/S2
GCB-B/GCA-B3100N
Seite (Page) 22

L]

VG95234 Form (Style) T
GCB-B/GCA-B 3106 TG
Seite (Page) 23

VG95234 Form (Style) U1/ U2
GCB-B/GCA-B3100T
Seite (Page) 23

paad,

GCB-B / GCA-B 3100 PG - PM
Seite (Page) 28

p'ae;

GCB-B/GCA-B 3101 PG - PM
Seite (Page) 28

GCB-B / GCA-B 3106 PG - PM
Seite (Page) 29

GCB-B/ GCA-B 3107
Seite (Page) 29

)




Fester Steckverbinder mit Montageflansch, fiir
Vorderwandmontage.

Fixed connector with mounting flange for
front panel mounting.

Embase a collerette carrée pour montage sur
panneau de 'avant.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234A-18-1SN

- GCB3102-18-1SNB-T1

- GCA3102-18-1SNB-T1

Fester Steckverbinder mit Montageflansch, furr
Hinterwandmontage.

Form B1 mit 4 Gewindebohrungen oder B2 mit
4 Durchgangsléchern.

Fixed connector with mounting flange for back
panel mounting.

Style B1 with 4 threaded holes or style B2 with
4 entry holes.

Embase a collerette carrée pour montage sur
panneau de l'arriére.

Style B1 avec 4 trous taraudés ou style B2 avec
4 trous non taraudés.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234B1-18-1SN

- GCB3102-18-1SNB-T2

- GCA3102-18-1SNB-T2

-VG95234B2-18-1SN
- GCB3102-18-1SNB
- GCA3102-18-1SNB

VG95234 Form A /VG95234 Style A

+= - o |
Gehéusegréﬁe/ d d e | | | | Masse /
Tai?I:eéIesggi{ier ma1x. H123 0.1 i01’3 +02'4 1&2 ié?’ e} r:\wﬂ:;.s
10SL 16,2 3,2 18,2 24,7 14,2 2,8 254 12
14S 19,2 3,2 23,0 24,7 14,2 3,2 30,0 17
16S 22,4 3,2 24,6 24,7 14,2 3,2 32,5 19
16 22,4 3,2 24,6 33,8 19,0 3,2 32,5 22
18 25,6 3,2 27,0 33,8 19,0 4,0 35,0 28
20 29,0 3,2 29,4 33,8 19,0 4,0 38,0 33
22 32,2 3,2 31,8 33,8 19,0 4,0 41,0 38
24 353 3,7 34,9 33,8 20,6 4,0 44,5 46
28 41,4 3,7 39,7 33,8 20,6 4,0 50,8 52
32 47,8 4,3 44,5 33,8 22,2 4,0 57,0 64
36 54,1 4,3 49,2 33,8 22,2 4,0 63,5 80

() Masse ohne Kontakteinsatze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form B1, B2 /VG95234 Style B1, B2

d2 Form
(Style) B2
| d e ]
-
4 d2 Form
|| (Style) B1 '\
8.
12 e
11 14
d;
Gehausegrofe / d ; e I B Iy I, Masse /
Shell size / Form orm Mass
Taille de boitier max. (Style) B (Stﬂ%BZ 011 203 | +04 | £02 | +03 g max.
10SL 16,2 M4 3,2 18,2 | 24,7 |18,20| 28 | 254 14
14S 19,2 M4 3,2 23,0 | 24,7 118,20 3,2 | 30,0 21
16S 22,4 M4 3,2 24,6 | 24,7 118,20 3,2 | 32,5 22
16 22,4 M4 3,2 246 | 33,8 |23,05| 3,2 | 325 27
18 25,6 M4 3,2 27,0 | 33,8 |123,05| 40 | 350 33
20 29,0 M4 3,2 29,4 | 33,8 |123,05| 4,0 | 38,0 37
22 32,2 M4 3,2 31,8 | 33,8 23,05 40 | 41,0 42
24 353 M4 3,7 34,9 | 33,8 |23,05| 4,0 | 445 48
28 414 | M5 3,7 39,7 | 33,8 (24,05| 4,0 | 50,8 58
32 47,8 M5 43 44,5 | 33,8 |124,05| 40 | 57,0 72
36 54,1 M5 4,3 49,2 | 33,8 (24,05 40 | 63,5 84

M Masse ohne Kontakteinsdtze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts




VG95234 Form D /VG95234 Style D

n
Freier Steckverlbinder, gerade, Endgehause mit GehiusegroBe / 4. @ Masse /
Klemme und Tille. - d 2 | | |
. . Shell size / 1 max. 1 2 3 Mass
Free connector, straight type, backshell with Taille de boitier max. max. max. max. max. (1)
cable and bushing. g max.
Mobile droite, raccord avec brides et 10SL 22,8 6,5 115 58 22,7 30
manchon.
14S 29,2 9,0 115 60 27,5 44
16S 32,0 11,0 115 60 30,0 54
16 32,0 11,0 120 70 30,0 62
Beispiel / Example / Exemple
VG95234D-18-15N 18 36,5 14,2 120 75 33,0 70
- GCB3106E-18-1SNB 20 39,9 15,8 120 75 37,5 85
- GCA3106E-18-15NB 22 43,1 15,8 120 75 37,5 92
24 46,6 21,4 120 90 43,3 127
28 53,4 21,4 120 90 48,0 154
32 60,1 26,7 120 90 55,0 199
36 66,3 31,7 130 100 58,0 260

(T Masse ohne Kontakteinsatze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts
Fiir max. zuldssigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diamétre de cable maxi
admissible

VG95234 Form E, E1 /VG95234 Style E, E1

d1

Form
(Style) EI

"
1 |
Freier Steckverbinder 90° abgewinkelt. I
Form E mit Kabelklemme und Tulle oder Form Geh se/ ds mgx Masse /'\?13)55
E1 fiir Schutzschlauchanschluss, Cchellsmes | 1 |da @) Klasse24 | 1, g |y | 1 [ gmax.
ohne Kabelklemme. >hell size / max. | max.| (Class2A,  |max. max. | max. | min.
Taille de boitier Classe 2A) E | E1 E E1

Free connector, angular type.
Style E with cable clamp and bushing or style 105L 228| 65 | 5/824UNEF |45 |42 |30 | 100 | 227 | 94 | 37 | 27
E1 for conduit termination, without cable J Z 2 Z
clamp. 14S 29,2| 9,0 | 3/4-20UNEF (47 |42 30| 100 |275| 94 | 58 | 43
gﬂtsa"sac\‘/’e“cdssgg-e  manchon ou style E1 165 32,0/ 11,0 7/8-20UNEF |48 | 45|30 | 100 | 300 | 94 | 68 | 48
pour raccordement de conduit, sans brides. 16 32,0| 11,0| 7/8-20UNEF |57 |45 |35| 100 | 300| 94 | 78 | 58

18 36,5\ 14,2 1-20UNEF |58 |53 (35| 100|330 94 | 90 | 58

L 20 39,9| 15,8(13/16-18UNEF| 61 | 53 (35| 100 | 37,5| 94 | 109 | 74

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234E-18-1SN 22 43,1] 1581 3/16-18UNEF| 61 | 58 | 40 | 100 | 375| 94 | 113 | 78
- ggiﬂgﬁ?gﬁmg 24 46,6| 21,4|17/16-18UNEF| 66 | 58 | 40 | 100 | 433 | 94 | 159 | 104

28 53,4| 21,4(17/16-18UNEF| 66 | 58 | 40 | 100 | 48,0 | 94 | 181 | 126
-VG95234E1-18-1SN 32 60,1| 26,7 | 13/4-18UNS |72 |66 | 45| 110 | 55,0 11,0 | 245 | 160
- GCB3108F-18-1SNB
- GCA3108F-18-1SNB 36 66,3 31,7| 2-18UNS |75 |69 |50 | 110 | 58,0126 | 300 | 190

(1) Masse ohne Kontakteinsatze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts
Fiir max. zuldssigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diametre de cable maxi
admissible



VG95234 Form F /VG95234 Style F

Kabelverlangerung, gerade,
Endgehaduse mit Klemme und Tille.
Inline receptacle, straight type,

backshell with cable clamp and bushing.

Prolongateur droit, raccord avec brides
et manchon.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234F-18-1SN

- GCB3101E-18-1SNB

- GCA3101E-18-1SNB

4
GehausegroBe/ | dy ) | | | | | | Masse /
Tai?lzeélesgsi{ier ma1x max. m;x. +02,4 103,2 mgx. 105,2 msz. g r,r\w/‘:;.s
10SL 2521 6,5 60 142 | 28 120 | 20,6 | 22,7 35
14S 298| 9,0 62 14,2 | 3,2 120 | 254 | 27,5 50
16S 323 11,0 70 142 | 3,2 120 | 28,6 | 30,0 60
16 323| 11,0 70 19,0 | 3,2 125 | 28,6 | 30,0 65
18 348 | 142 | 77 190 40 125 | 31,7 | 33,0 80
20 378 158 | 77 190 40 125 | 349 | 375 95
22 41| 158 77 190 40 125 | 38,1 | 37,5 105
24 446| 214 | 85 206 | 4,0 125 | 41,3 | 433 140
28 509| 21,4| 85 206 | 4,0 125 | 47,6 | 48,0 160
32 57,1| 26,7| 85 22,2 | 40 125 | 540 | 550 205
36 636| 31,7 | 105 | 222 | 40 135 | 60,6 | 58,0 270

(1) Masse ohne Kontakteinsatze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts
Fir max. zuldssigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diamétre de cable maxi

admissible

VG95234 Form G /VG95234 Style G

Freier Steckverbinder mit Endgehduse
fir Formschrumpfteile.

Free connector with backshell for heat
shrinkable endshells.

Mobile droite avec raccord pour piéces
thermorétractables.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234G-18-1SN

- GCB3106T-18-1SNB

- GCA3106T-18-1SNB

Gehéusegréfse/ d d d d | | Masse /
Tai?lzeclilesi:f;:ier ma1x. 10?2 10?2 max. mi?m m;x. 1—02,5 g rl;/\:;.s
10SL 22,8 17,0 15,5 13,3 7,7 50 11,7 24
14S 29,2 20,1 19,1 17,0 10,6 50 11,7 41
16S 32,0 23,5 23,9 21,9 13,5 50 11,7 51
16 32,0 23,5 23,9 21,9 13,5 60 11,5 58
18 36,5 26,5 23,9 21,9 14,6 60 11,5 65
20 39,9 30,2 29,6 26,2 18,7 65 12,7 75
22 43,1 33,6 29,6 26,2 20,8 65 12,7 80
24 46,6 36,1 37.8 34,5 24,6 65 12,7 95
28 534 | 414 37.8 34,5 27,0 65 12,7 120
32 60,1 48,6 47,8 43,6 333 70 15,2 165
36 66,3 54,8 47,8 43,6 38,5 80 15,2 180

U] Masse ohne Kontakteinsatze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts



VG95234 Form H /VG95234 Style H

Freier Steckverbinder, gerade,
Endgehduse fiir Schutzschlauchanschluss.
Free connector, straight type, backshell
for conduit termination.

Mobile droite, raccord pour conduit.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234H-18-1SN

- GCB3106F-18-1SNB

- GCA3106F-18-1SNB

11
Gegﬁusegréﬁe / d d.2 dj | | Masse /
ell size / 1 min. Klasse 2A 1 2 Mass
Taille de boitier | Mo (Class 2A, Classe 2A) max. min. g max. ()
10SL 22,8 8,2 5/8-24UNEF 50 9,5 21
14S 29,2 11 3/4-20UNEF 50 9,5 33
16S 32,0 14,3 7/8-20UNEF 50 9,5 42
16 32,0 14,3 7/8-20UNEF 60 9,5 51
18 36,5 16,7 1-20UNEF 60 9,5 59
20 39,9 19,8 13/16-18UNEF 60 9,5 58
22 43,1 19,8 1 3/16-18UNEF 60 9,5 62
24 46,6 254 17/16-18UNEF 65 9,5 84
28 53,4 27,0 17/16-18UNEF 65 9,5 100
32 60,1 32,5 1 3/4-18UNS 65 11,0 116
36 66,3 35,7 2 -18UNS 80 11,8 142

(1 Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form J1,J2 /VG95234 Style J1, J2

Fester Steckverbinder mit Montageflansch,
Klemme und Tiille. Form J1 mit 4 Gewindeboh-
rungen oder Form J2 mit 4 Durchgangslo-
chern.

Fixed connector, with mounting flange,

cable clamp and bushing.

Style J1 with 4 threaded holes or style J2 with 4
entry holes.

Embase a collerette carrée avec brides et man-
chon.

Style J1 avec 4 trous taraudés ou J2 avec

4 trous non taraudés.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234J1-18-1SN

- GCB3100E-18-1SNB-T2

- GCA3100E-18-1SNB-T2

-VG95234J2-18-1SN
- GCB3100E-18-1SNB
- GCA3100E-18-1SNB

15

_— dp
“shaiszerfomlfom 4 e 05 i [ e | e
Taille de boitier HBITE ! ! ! ! g max.
10SL M4 | 32| 65182 60 |182]| 28 254|120 |227| 35
145 M4 | 32| 90|230] 62 |182] 32300120 (275| 50
165 M4 | 32 [11,0] 246| 70 |182| 32 (325|120 |300| 60
16 M4 | 32 [ 11,0] 246| 70 |2305| 32 |325|125|300| 65
18 M4 | 32 |142|270| 77 |2305| 40 350|125 330| 80
20 M4 | 32 |158|294| 77 |2305| 40 380|125 |375| 95
22 M4 | 32 |158|31,8| 77 |2305| 40 |41,0| 125|375 105
24 M4 | 3,7 | 21,4| 34,9| 85 (2305 40| 445|125 |433| 140
28 M5 | 3,7 | 21,4| 39,7| 85 |2405| 4,0 |508| 125 |480| 160
32 M5 | 43 |267| 44,55 85 |2405| 4,0 |57,0( 125|550 205
36 M5 | 43 |31,7| 49,2| 105 |24,05| 4,0 | 63,5 135|580 270

Q) Masse ohne Kontakteinsdtze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts
Fur max. zuldssigen Kabeldurchmesser / For max. admissible cable diameter / Pour diamétre de cable maxi

admissible



VG95234 Form K /VG95234 Style K

Freier Steckverbinder, 90° abgewinkelt,

. . d
it 360" HF-Abdlehtung durch cotpenttel | g | goa | h | |1 | Ml
Massefingerring und Endgehduse fiir Schutz- Taille de boitier | ™8| (Class 2A, Classe 2A) max. max. min. max. (1)
schlauchanschluss. ' g max.
Free connector, angular type with grounding 10SL 22,8 5/8-24UNEF 45 30 94 27
fingers and backshell for conduit termination.
Mobile coudée 90° avec bague de masse et 145 29,2 3/4-20UNEF 47 30 94 43
raccord pour conduit. 165 320 | 7/8-20UNEF 48 30 94 48
16 32,0 7/8-20UNEF 57 35 9,4 58
Beispiel / Example / Exemple
-VG95234K-18-1SN 18 36,5 1-20UNEF 58 35 9,4 58
- GCB3108FG-18-1SNB 20 39,9 13/16-18UNEF 61 35 9,4 74
- GCA3108FG-18-15NB 22 431 | 13/16-18UNEF | 61 40 9,4 78
24 46,6 17/16-18UNEF 66 40 9,4 104
28 53,4 17/16-18UNEF 66 40 9,4 126
32 60,1 1 3/4-18UNS 72 45 11,0 160
36 66,3 2 -18UNS 75 50 12,6 190

M Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form L /VG95234 Style L

‘x\

Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° R -

HF-Abdichtung durch Massefingerring und Gegf\:ﬁi?zrg?e/ d n:% Klags3e 2A Iy I M,a?:;/

Endgehause fiir Schutzschlauchanschluss. Taille de boitier | Max- : (Class 2A, Classe 2A) max. min. g max. (1)

Free connector, straight type with grounding

fingers and backshell for conduit termination. 10SL 22,8 8,2 5/8-24UNEF 50 9,5 21

Mobile droite avec bague de masse et

raccord pour conduit. 14S 29,2 1 1,1 3/4-20UNEF 50 9,5 33
16S 32,0 14,3 7/8-20UNEF 50 9,5 42
16 32,0 14,3 7/8-20UNEF 60 9,5 51

Beispiel / Example / Exemple

-VG95234L-18-1SN 18 36,5 16,7 1-20UNEF 60 9,5 59

- GCB3106FG-18-1SNB 20 39,9 19,8 13/16-18UNEF 60 9,5 58

- GCA3106FG-18-15NB 2 431 | 198 13/16-18UNEF 60 | 95 62
24 46,6 254 17/16-18UNEF 65 9,5 84
28 534 27,0 17/16-18UNEF 65 9,5 100
32 60,1 32,5 13/4-18UNS 65 11,0 116
36 66,3 35,7 2 -18UNS 80 11,8 142

U] Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts



VG95234 Form M /VG95234 Style M

Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° HF-Ab-
dichtung durch Massefingerring und
Endgehduse fiir Schirmanbindung und fir
Formschrumpfteile.

Free connector, straight type with grounding
fingers and backshell for shielding and

heat shrinkable endshells.

Mobile droite avec bague de masse et

raccord pour blindage et pour pieces
thermorétractables.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234M-18-1SN

- GCB3106M-18-1SNB

- GCA3106M-18-1SNB

+0
1
|
N 1 7 7 %% % \_ *" Y
17
11
Gehéausegrofe / Masse /
Shell size / dy dy de d7 h ls l7 Mass
Taille de boitier | M@ min. max. +0,5 max. +2 +1 g max. (1)

10SL 22,8 8,6 16,3 18,5 55 7 17 40

14S 29,2 10,6 20,0 22,0 57 7 17 45

16S 32,0 13,5 23,0 25,0 60 8 18 55

16 32,0 13,5 23,0 25,0 70 8 18 65

18 36,5 14,6 24,5 28,0 70 10 18 75

20 39,9 18,5 28,5 32,0 70 10 18 85
22 43,1 20,8 30,5 34,0 70 10 18 100

24 46,6 24,6 34,5 38,0 70 10 18 115
28 534 | 27,0 37,5 41,0 70 10 18 130
32 60,1 333 44,0 48,0 70 10 18 170
36 66,3 38,5 51,0 55,0 80 10 18 190

(1) Masse ohne Kontakteinsitze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form N1, N2 /VG95234 Style N1, N2

Fester Steckverbinder mit Endgehause fir den
Klemmanschluss von

Schirmgeflechten und fiir Formschrumpfteile.
Form N1 mit 4 Gewindebohrungen oder N2
mit 4 Durchgangslochern.

Fixed connector with mounting flange and
backshell for mounting of shielding braids by
pressing with a nut and for heat shrinkable
endshells.

Style N1 with 4 threaded holes or style N2
with 4 entry holes.

Embase a collerette carrée avec raccord pour
blindage et pour pieces thermo-

rétractables. Style N1 avec 4 trous taraudés ou
N2 avec 4 trous non taraudés.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234N1-18-1SN

- GCB3100M-18-1SNB-T2

- GCA3100M-18-1SNB-T2

-VG95234N2-18-1SN
- GCB3100M-18-1SNB
- GCA3100M-18-1SNB

d2 Form
(Style) N2 L
M N
i O
%.‘8 5 - o X
d2 Form /| [
(Style) N1 e
14
d)

GehédusegréBe/ | Eorm | Form dg | dg | d7| e | | by [ 13|14 |lg|l;| Masse/
Shell size / (Style) | (Style) N2 | min. | max.| £0,5| £0,1|max.| +04 |+0,2|+0,3|+2 | +1 Mass
Taille de boitier N1 H13 g max. )
10SL M4 32 |86 (16,3(18,5(18,2 55| 18,2(28(254| 7 |17 45
14S M4 3,2 |10,6(20,0{22,0(23,01 58 | 18,2|3,2 (30,0 7 |17 55
16S M4 3,2 |13,5(23,0{25,0(24,6| 70 | 18,2|3,2 (32,5 8 |18 65
16 M4 3,2 |13,5(23,0{25,0(24,6| 70 |23,05/3,2 (32,5 8 |18 75
18 M4 32 |[14,6|24,5/28,0|27,0| 70 {23,05/4,0 (350/10(18 85
20 M4 3,2 |18,5(28,5[32,0[29,4| 70 |23,05/4,0 (38,0/10|18 95
22 M4 3,2 |20,8(30,5[34,0/31,8 70 {23,05/4,0 |41,0/10(18 105
24 M4 3,7 |24,6(34,5/38,0|34,9 70 [23,05/4,0 |44,5/10(18 120
28 M5 3,7 |27,0(37,5/41,0/39,7| 70 [24,05/4,0 |50,8/10(18 150
32 M5 4,3 133,3]44,0|148,0/44,5 75 |24,05/4,0(57,0(10(18 190
36 M5 43 [38,5(51,0|55,049,2| 85 |24,05/4,0(63,5/10(18 220

U] Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts



VG95234 Form R1/VG95234 Style R1

1

Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° HF-Ab-
dichtung durch Massefingerring und
Endgehause fiir Schirmanbindung und ftir
Formschrumpfteile. R -
Free connector, straight type with grounding Geg\z:ﬁi?;zf;e / d, ds dg ds dg | dy I1 I M,\;ZS;/
fingers and backshell for shielding Taille de boitier | M3 | 102 | +0,4 #0,3 | £0,3 | max. | max. g max.{
and heat shrinkable endshells. :
Mobile droite avec bague de masse et 14S 29,2| 10,0 | 140| M20x1 | 21,0 | 23,5 | 57 | 21,0 50
raccord pour blindage et pour piéces
thermorétractables. 165 32,0| 100 | 140| M20x1 | 21,0 | 235| 57 | 21,0 60

18 36,5| 12,2 | 16,0 | M22x1 | 230 255 | 66 | 21,0 80
Beispiel / Example / Exemple
~VG95234R1-18-1SN 20 399| 134 | 180 | M27x1 | 266 | 30,5| 68 | 21,0 920
- GCB3106N-18-1SNB 28 5341 190| 26,5| M35x1 | 375|415 | 75 | 26,0 135
- GCA3106N-18-15NB 32 60,1 21,0 | 265| M35x1 | 375| 41,5| 79 | 260| 175

T Masse ohne Kontakteinsitze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form S1, S2 /VG95234 Style S1, S2

8,56+0,2

Fester Steckverbinder mit Endgehduse
fur den Klemmanschluss von Schirm-
geflechten und fiir Formschrumpf-
teile.

Form S1 mit 4 Gewindebohrungen
oder S2 mit 4 Durchgangslochern.
Fixed connector with mounting flange
and backshell for mounting of
shielding braids by pressing with a nut
and for heat shrinkable endshells.
Style S1 with 4 threaded holes or style

S2 with 4 entry holes.

Embase a collerette carrée avec rac- ; q

cord pour blindage et pour piéces Gehause- 2

thermorétractables. Style ST avec groBe/ Form | Form | d3fdg| ds | dg|dy| ey | ] tl3]l | |5 | Masse/

4 trous taraudés ou S2 avec 4 trous Shellsize /| (Style) | (Style) 52 | £0.2|+04 +0,3| +£0,3( £0,1| max.| +0,4 [+0,2| £0,3| max| Massm

non taraudés. Taille de boitier | g1 H13 g max.
14S M4 32 10,0{14,0| M20x1|21,0{23,5/23,0/61,0{182|3,2(30,0/210 60

Beispiel / Example / Exemple 165 M4 | 32 |100[140| M20x1|21,0[2355|246(61,0/182|32(326[21,0 70

-VG95234S1-18-1SN

- GCB3100N-18-1SNB-T2 18 M4 32 12,2/16,0] M22x1|23,0{25,5|27,0/70,0123,05/4,0 (35,0{21,0, 80

- GCA3100N-18-1SNB-T2 20 M4 32 [134|180| M27x1(26,6|30,5/29,4/72,0123,05/40(380(21,0] 90

-VG9523452-18-1SN 28 M5 3,7 |19,0(26,5| M35x1|37,5(41,5|39,7|78,024,05/ 4,0 50,8/26,0| 155

- GCB3100N-18-1SNB 32 M5 43 [21,0{26,5| M35x1(37,5|41,5|44,5(81,024,05/4,0|57,0/260| 195

- GCA3100N-18-1SNB U] Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts



VG95234 Form T /VG95234 Style T

Freier Steckverbinder, gerade, mit 360° HF-Ab-
dichtung durch Massefingerring und
Endgehause fiir Formschrumpfteile.

Free connector, straight type with grounding
fingers and backshell for heat shrinkable ends-
hells.

Mobile droite avec bague de masse et

raccord pour piéces thermorétractables.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234T-18-1SN

- GCB3106TG-18-1SNB

- GCA3106TG-18-1SNB

Geh'ausegréﬂe/ d d d d d | | Masse /
Taiflzeé'esgsi{ier max. | +02 | *02 | max. | min. | max | 05 : r:\:‘:)fs
10SL 22,8 17,0 15,5 13,3 7,7 50 11,7 26
14S 29,2 20,1 19,1 17,0 10,6 50 11,7 43
16S 320 | 235 23,9 21,9 13,5 50 11,7 53
16 320 | 235 23,9 21,9 13,5 60 11,5 60
18 36,5 26,5 23,9 21,9 14,6 60 11,5 67
20 399 | 30,2 29,6 26,2 18,7 65 12,7 77
22 43,1 33,6 29,6 26,2 20,8 65 12,7 82
24 46,6 36,1 37,8 34,5 24,6 65 12,7 97
28 534 | 41,4 37,8 34,5 27,0 65 12,7 122
32 60,1 486 | 47,8 | 43,6 333 70 15,2 167
36 66,3 54,8 47,8 | 43,6 38,5 80 15,2 182

(1) Masse ohne Kontakteinsitze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts

VG95234 Form U1, U2 /VG95234 Style U1, U2

d2 Form
(Style) U2
Rl
d2 Form
(Style) Ul
e
Fester Steckverbinder mit Montage- 12
flansch und mit Endgehéuse fiir 1 14
Formschrumpfteile. Form U1 mit
4 Gewindebohrungen oder Form U2
mit 4 Durchgangslochern. hi 50 d,
Fixed connector with mounting flange GesﬁuﬁQQVO/e/ Form | Form | d3 | dg|ds|dg| e |y | 1, [13] 1y | Is | Masse/
and backshell for heat shrinkable il ed S'kfe” (Style)| (Style) U2 | £0.2 |0,2|max | min.| +0,1 |max.| +0,4 |0,2| 0,3 | +0,5| Mass
endshells. Style U1 with 4 threaded holes allle de boftier | = = =13 gmax. (1)
or style U2 with 4 entry holes.
Embase a collerette carrée avec raccord 10SL M4 3,2 17,0115,5(13,3| 7,7 | 18,2 | 55 | 18,2 | 2,8 25,4 |11,7 43
g’&‘fé pieces Ehf:mrsegfﬁzg'segu U2 avec 145 Ma | 32 [201]19,1)17,0[10,6 23070 | 182 3,2(30,0(11,7| 53
4 trous non taraudés. 16S M4 3,2 |23,5(23,9|21,913,5[ 24,6 | 70 | 18,2 |3,2(325|11,7 63
16 M4 3,2 |23,5(23,9|21,913,5| 24,6 | 70 |23,05|3,2 (325|115 73
Beispiel / Example / Exemple 18 M4 | 32 [26,5(239(21,9/14,6( 27,0 | 70 (23,05/4,0(350(11,5| 83
-VG95234U1-18-1SN
_ GCB3100T-16-1SNB-T2 20 M4 | 32 [302[296[26,2187] 29,4 | 70 |23,05/40|380[127| 93
- GCA3100T-18-1SNB-T2 22 M4 3,2 |[33,6(29,6/26,2/20,8] 31,8 | 70 |23,05|4,0 [41,0|12,7 103
-VG95234U2-18-1SN 24 M4 3,7 |36,1(37,8/34,5(24,6| 349 | 70 [23,05{4,0 |44,5|12,7 118
- GCB3100T-18-1SNB 28 M5 3,7 |41,4(37,8(34,5(27,01 39,7 | 70 [24,05{4,0 (50,8 (12,7 148
- GCA3100T-18-15NB 32 M5 | 43 |486(47,8/43,6/33,3| 44,5 |75 [2405|40(57,0(152| 188
36 M5 43 |54,8|47,8|43,6/38,5| 49,2 | 85 |24,05|4,0 63,5 (15,2 218

U] Masse ohne Kontakteinsétze / Mass without contact inserts / Masse sans inserts



VG95234 Form KR, KA /VG95234 Style KR, KA

Schutzkappe fiir Steckdose.

Form KR mit Kette oder KA mit Seil.
Protective cover for receptacle.
Style KR with chain or KA with rope.
Bouchon pour embase.

Style KR avec chaine ou KA avec corde. GehausegroBe / d d | | Masse /
Shell size / ma1x +06 mi1n mgx Mass
Beispiel / Example / Exemple Taille de boitier g max.
-VG95234KRXX 10SL 23,5 4,3 90 20 16
- GCB-KRBXX
- GCA-KRBXX 14S 30,5 4,3 90 20 18
16S 33,0 4,3 90 20 19
- VG95234KAXX 16 33,0 43 100 25 23
- GCB-KABXX
- GCA-KABXX 18 37,5 4,3 100 25 27
20 41,0 43 115 25 30
XX fir GehdusegroRe
XX for shell size 22 il <2 [ 2 e
XX pour la taille de boitier 24 47,5 4,3 115 25 37
28 54,5 5,5 160 25 42
32 61,0 5,5 160 25 48
36 67,5 5,5 160 25 55
VG95234 Form KB, KC /VG95234 Style KB, KC
Form (Style) KB
f n |
|
a2
Form (Style) KC
i 400 (+20)
Schutzkappe fiir Stecker. 7
Form KB mit Kette oder KC mit Seil. 4,1(+0,
Protective cover for plug shell. — —
Style KB with chain or KC with rope. 2,2 max 9 max
Bouchon pour mobile.
Style KB avec chaine ou KC avec corde. GehiusegroRe / Masse /
Shell size / rr?a1x Jj) A n:|1n mlgx Mass
N Taille de boitier ’ ’ ’ ’ g max.
Beispiel / Example / Exemple
-VG95234KBXX 10SL 21,0 43 90 29 19
- GCB-KBBXX
 CCAKBEXX 145 27,5 43 100 29 26
16S 30,0 4,3 100 29 28
-VG95234KCXX
16 30,0 4,3 115 37 33
- GCB-KCBXX
- GCA-KCBXX 18 33,5 4,3 115 37 36
X Fir Gehs .3 20 37,0 4,7 130 37 43
Ur GehdusegroBRe
XX for shell size 22 40,0 47 130 37 47
XX pour la taille de boitier 24 43,5 4,7 130 37 53
28 49,5 4,7 190 37 63
32 56,0 5,5 190 37 75
36 62,5 5,5 190 37 88




Blinddose, Riickseite offen, fiir Vorderwand-
montage.

Dummy, back side open, for front panel
mounting.

Support de serrage avec face arriére ouverte
pour montage de l'avant.

Beispiel / Example / Exemple
- VG95234BODXX

- GCB-BODBXX

- GCA-BODBXX

XX fur GehdusegroRe
XX for shell size
XX pour la taille de boitier

VG95234 Blinddosen /VG95234 Dummies / VG95234 Support de serrage

> .
« 18 |
reiases | 9 4 h . '3 MNoss.
Taille de boitier 015 0.2 03 01 max. g max.
10SL 18,2 3,2 25,4 18,2 17,5 14
14S 24,6 3,2 30,0 23,0 18,0 16
16S 27,4 3,2 32,5 24,6 18,0 18
16 27,4 3,2 32,5 24,6 23,5 23
18 30,8 3,2 35,0 27,0 23,5 26
20 34,2 3,2 38,0 29,4 23,5 32
22 37,4 3,2 41,0 31,8 23,5 36
24 40,9 3,7 44,5 34,9 25,5 41
28 46,7 3,7 50,8 39,7 25,5 52
32 53,4 43 57,0 44,5 27,0 66
36 59,6 4,3 63,5 49,2 27,0 80

VG95234 Klemme /VG95234 Clamp / VG95234 Porte brides

Klemme fiir Steckverbinder Form E
Clamp for connector style E
Porte brides pour connecteur style E

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234KKXX

- GCB-KKXX

- GCA-KKXX

XX fiir GehdusegroBe
XX for shell size
XX pour la taille de boitier

Ead e I T I WO P I P A et
Taille Utilisable pour 0,79 (Classe 2B, Class 2B) max. | £0,79 | 0,79 g max.
4 10SL 20,63 5/8-24UNEF 8 22,23 | 20,63 | 10,3 15
6 14S 24,61 3/4-20UNEF 11,2 | 26,98 | 22,23 | 10,3 20
8 16S/16 27,79 7/8-20UNEF 14,3 | 29,36 | 23,83 | 10,3 25
10 18 30,18 1-20UNEF 159 | 31,75| 23,83 | 10,3 25
12 20/22 34,93 | 13/16-18UNEF | 19,1 | 37,31 | 23,83 | 10,3 35
16 24/28 42,06 | 17/16-18UNEF | 23,9 | 42,88 | 26,19 | 10,3 45
20 32 51,59 13/4-18UNS 31,8 | 51,59 27,79 | 11,9 55
24 36 56,36 2-18UNS 35,0 | 5794|2936 13,5 75




VG95234 Knickschutztiillen / VG95234 Bushings / VG95234 Manchons

1 - ds
1,6+0,3 d2
) 7 /‘\
e
N
Enichk.schutztt'llle. GroBe / Bestell-Nr. nach / Order-No according to / Masse /
ushings. Size / Référence suivant d d d Mass
Manchons. - 1 2 3
Taille VG95234 MS g max.
Beispiel / Example / Exemple 10SL VG95234KT10SL - 8,0 6,6 10,0 | 70,0 3
- MS3420-10 14S VG95234KT14S - 109 | 91 | 12,7 | 67,0 5
- GCB-KTXX 16S/16 VG95234KT16 MS3420-8 140 | 11,1 | 189 | 63,5 6
- GCA-KTXX _ ! d d !
18 VG95234KT18 MS3420-10 15,7 | 143 | 22,6 | 60,3 4
XX fiir GehdusegroBe 20/22 VG95234KT20 MS3420-12 | 188 | 159 | 275 | 570 | 7
XX for Shell size
XX pour |a ta|||e de bo'[t|er 24/28 VG95234KT24 - 23,6 21 ,5 33,3 54,0 13
32 VG95234KT32 - 315 | 268 | 404 | 51,0 26
36 VG95234KT36 MS3420-24 347 | 31,8 | 46,9 | 47,6 30

VG95234 Blindstopfen /VG95234 Sealing plug / VG95234 Obturateurs

=) 0,2x45°_,
[ | IS N -
Kontaktkammern im Dichtkorper, die nicht belegt sind, miissen mit Blindstopfen geschlossen werden.
Technische Daten fur GCA-B auf Anfrage, fir VG95234 und GCB-B: siehe Tabelle.
Grommet cavities without contacts have to be equipped with sealing plugs. 1 1
Technical specifications for GCA-B on request, for VG95234 and GCB-B: see table below.
Les cavités de grommet non cablées doivent étre équipées d'obturateurs. 12

Détails techniques pour GCA-B sur demande, pour VG95234 et GCB-B: voir tableau ci-dessous.

Beispiel / Example / Exemple
-VG95234BXX

- GCB-BXX

- GCA-BXX

XX fuir NenngroBe, XX for plug size, XX pour la taille

Firr KontaktgroB3e /
— pour contact e P R e/ Vs pro 1000 sk
Plug size ; i€
Métrique

20 10 = 2,3 3,0 2,4 9,7 rot / red / rouge 70

16 155/15 - 2,8 37 3,2 11,9 blau / blue / bleu 165
12 25/25A = 3,7 4,6 3,2 11,9 gelb / yellow / jaune 220
8 60/100 8 5,0 58 3,2 11,9 weil3 / white / blanc 330
4 160 4 7,6 8,5 3,2 11,9 griin/ green / vert 770
0 500 0 12,8 13,5 3,2 11,9 schwarz / black / noir 2035




VG95234 Dichtungen / VG95234 Gaskets /VG95234 Joints d'embase

_,_8
Fir Vorderwandmontage / For front panel mounting / Pour montage de I'avant
Beispiel / Example / Exemple
-VG95234DAXX-Y
 GCB-DAXX-Y Y - 1 fur elektrisch nicht leitend / 1 for non conductive /
- GCA-DAXX-Y 1 ?ﬁour nOn. Condlzlcteur ; ]
XX fiir GehausegroBe 2 fiir elektrisch leitend / 2 for conductive /
XX for Shell size 2 pour conducteur
XX pour la taille de boitier
S
GroBe / d d | Masse /
Size / 1 2 e Ausfiihrung Ausfiihrung Mass /
Taille + +0.5 0.2 05 (Version) 1 (Version) 2 g ?nst
+0,4 +0,2 ’
10SL 15,7 4,2 18,2 254 1 0,5 2
14S 22,1 4,2 23,0 30,0 1 0,5 2
16S/16 25,3 4,2 24,6 32,5 1 0,5 2
18 28,4 4,2 27,0 35,0 1 0,5 2
20 31,6 4,2 294 38,0 1 0,5 2
22 34,8 4,2 31,8 41,0 1 0,5 2
24 38,0 4,2 34,9 44,5 1 0,5 2
28 44,3 51 39,7 50,8 1 0,5 2
32 50,7 5,1 44,5 57,0 1 0,5 2
36 57,0 5,1 49,2 63,5 1 0,5 2
Fur Hinterwandmontage / For back panel mounting / Pour montage de l'arriere
Beispiel / Example / Exemple
-VG95234DHXX-Y
- GCB-DHXX-Y
- GCA-DHXX-Y
) ) ) Y - 1 fir elektrisch nicht leitend / 1 for non conductive /
XX fir Gehdusegrofe 1 pour non conducteur
XX for Shell size 2 fiir elektrisch leitend / 2 for conductive /
XX pour la taille de boitier 2 pour conducteur
S
GroBe / d d | Masse /
Size / 1 2 e Ausfiihrung Ausfiihrung Mass /
Taille +0.3 +0.5 0,2 0,5 (Version) 1 (Version) 2 g ?nS:x
+0,4 +0,2 ’
10SL 18,2 4,2 18,2 254 1 0,5 2
14S 24,6 4,2 23,0 30,0 1 0,5 2
16S/16 27,4 4,2 24,6 32,5 1 0,5 2
18 30,8 4,2 27,0 35,0 1 0,5 2
20 34,2 4,2 294 38,0 1 0,5 2
22 37,4 4,2 31,8 41,0 1 0,5 2
24 40,9 4,2 349 44,5 1 0,5 2
28 46,7 51 39,7 50,8 1 0,5 2
32 53,4 5,1 44,5 57,0 1 0,5 2
36 59,6 51 49,2 63,5 1 0,5 2




GCB-B 3100 PG - PM / GCA-B 3100 PG - PM

Fester Steckverbinder mit PG- oder
metrischem Endgehduse ohne Dichtkorper.
Modifikation T2 mit 4 Gewindebohrungen.
Fixed connector with PG or metrical backshell,
without grommet.

Modification T2 with 4 threaded holes.
Embase a collerette carrée avec raccord PG ou
métrique sans grommet.

Modification T2 avec 4 trous taraudés.

Beispiel / Example / Exemple
- GCB3100PXXX-18-1SNB-T2
- GCA3100PXXX-18-10SNB-T2

- GCB3100PXXX-18-1SNB
- GCA3100PXXX-18-10SNB

XXX fir Gewindetyp
XXX for thread type
XXX pour le type de taraudage

18
12 e
1 4
d
Gehiuse- Gewindetyp / Thread type / dy
groRe / Type de taraudage hh b |13 | 1y | e
Shell size / Metrisch / | Ohne/ | Mit/ |max.| +04 |02} 203 | 10,1
Taille de boitier | xxx | PG | XXX | Metrical / |Without/| With/
Métrique | Sans M2 | Avec M2
10SL G09| PG9 |M12| M12x1,5| M4 32 | 55(182(28|254|18,2
14S G11| PG11 |[M16| M16x1,5| M4 32 | 55(182(3,2|300|230
16S G13|PG13,5/M20| M20x1,5| M4 32 | 60182 (32|325|246
16 G13|PG13,5/M20| M20x1,5| M4 32 | 70 [23,05(3,2|32,5| 246
18 G13 [PG13,5|M20| M20x1,5| M4 32 | 75(23,05/4,0(35,0(27,0
20 G16| PG16 |M25| M25x1,5| M4 32 | 75(23,05(4,0/38,0|294
22 G16 | PG16 |[M25| M25x1,5| M4 32 | 85(23,05/4,0(41,0(31,8
24 G16 | PG16 |[M25| M25x1,5| M4 3,7 | 85(23,05/4,0(44,5|349
28 G21| PG21 [M32| M32x1,5| M5 3,7 | 90 |24,05]/4,0(50,8(39,7
32 G29 | PG29 |M40| M40x1,5| M5 4,3 | 95 (24,05/4,0|57,0| 44,5
36 G29 | PG29 |M40| M40x1,5| M5 4,3 |100(24,05|4,0|63,5(49,2

GCB-B3101 PG -PM/GCA-B 3101 PG-PM

Kabelverlangerung, gerade, mit PG- oder
metrischem Endgehduse ohne Dichtkorper.
Inline receptacle, straight type, with PG or
metrical backshell, without grommet.
Prolongateur droit avec raccord PG ou
métrique, sans grommet.

Beispiel / Example / Exemple
- GCB3101PXXX-18-1SNB
- GCA3101PXXX-18-10SNB

XXX fur Gewindetyp
XXX for thread type
XXX pour le type de taraudage

fffff 9
dl
d;
Gehiuse- GewindegroRe / Thread type /
groBe / d1 Type de taraudage |1 |2 I3 I4
Shell size / max. Metrisch/ | Max. | +0,4 | 0,2 | +0,2
Taille de boitier XXX PG XXX | Metrical /
Métrique
10SL 25,2 G09 PG9 M12 | M12x1,5| 55 | 142| 28 | 20,6
14S 29,8 G11 PG11 M16 | M16x1,5| 55 | 142| 32| 254
16S 32,3 G13 PG13,5| M20 | M20x1,5| 60 | 142| 3,2 | 286
16 32,3 G13 PG135| M20 | M20x1,5| 70 | 19,0| 3,2 | 28,6
18 34,8 G13 PG13,5| M20 | M20x1,5| 75 | 19,0 4,0 | 31,7
20 37,8 G16 PG16 M25 | M25x1,5| 75 | 19,0] 4,0 | 349
22 41,1 G16 PG16 M25 | M25x1,5| 85 | 19,0( 4,0 | 38,1
24 44,6 G16 PG16 M25 | M25x1,5| 85 | 20,6| 4,0 | 41,3
28 50,9 G21 PG21 M32 | M32x1,5| 90 | 206| 4,0 | 47,6
32 571 G29 PG29 M40 | M40x1,5| 95 | 222| 4,0 | 540
36 63,6 G29 PG29 M40 | M40x1,5 | 100 | 22,0| 4,0 | 60,6




Freier Steckverbinder mit PG- oder

metrischem Endgehause, ohne Dichtkdrper.

Free connector with PG or metrical
backshell, without grommet.

Mobile droite avec raccord PG ou métrique,
sans grommet.

Beispiel / Example / Exemple
- GCB3106PXXX-18-1SNB
- GCA3106PXXX-18-10SNB

XXX fur Gewindetyp

XXX for thread type
XXX pour le type de taraudage

GCB-B 3107 / GCA-B 3107

GCB-B 3106 PG - PM / GCA-B 3106 PG - PM

BT = 3
1
dy

Gegﬁuﬁegrége/ . Gewindetyp /Thread type / Type de taraud:«:lge |1

Tailleedesggitier max. XXX PG XXX thli?iZTf e
Métrique

10SL 22,8 G09 PG9 M12 M12x1,5 55

14S 29,2 G11 PG11 M16 M16x1,5 55

16S 32,0 G13 PG13,5 M20 M20x1,5 60

16 32,0 G13 PG13,5 M20 M20x1,5 70

18 36,5 G13 PG13,5 M20 M20x1,5 75

20 39,9 G16 PG16 M25 M25x1,5 75

22 43,1 G16 PG16 M25 M25x1,5 85

24 46,6 G16 PG16 M25 M25x1,5 85

28 53,4 G21 PG21 M32 M32x1,5 90

32 60,1 G29 PG29 M40 M40x1,5 95
36 66,3 G29 PG29 M40 M40x1,5 100

Steckdose fiir Einlochmontage mit
O-Ring Dichtung.

Receptacle for single hole mounting
with O-ring seal.

Embase a fixation par écrou avec joint
torique.

Beispiel / Example / Exemple
- GCB3107-18-1SNB
- GCA3107-18-10SNB

GehéusegréBe / Klasfjsze A
.She||5|zeﬁ/. d; (Class 2A, dy | dg | dg | dg | |4 L3 | 1g |15 | lg
Taille de boitier Classe 2A)
10SL 18,2| 7/8-20UNEF |35,0(31,5/20,9|22,7/29,2(13,5[12,5(31,8| 50 | 2,5
14S 24,6| 11/8-18UNEF |41,3|379|27,2|288|29,2{13,5|125|38,1| 6,0 | 2,5
16S 27,4| 11/4-18UNEF |44,4|41,0(304|32,0({29,2{13,5|125|41,2| 6,0 | 2,5
16 27,4| 11/4-18UNEF |44,4|/41,0(30,4|32,0(37,7{13,5/21,0/41,2| 6,0 | 2,5
18 30,8| 13/8-18UNEF |48,2|44,8|33,6|35,1|40,0{150(21,0/450| 7,0 | 3,0
20 34,1| 11/2-18UNEF |52,4|49,0|36,8|38,2|40,0{15,0(21,0/49,2| 7,0 | 3,0
22 37,3| 15/8-18UNEF |55,5(52,2(39,9|42,0{40,0{150(21,0/524| 7,0 | 3,0
24 40,8| 13/4-18UNEF |59,0|55,0(43,1|44,7/40,0(15,0(21,0{552| 7,0 | 3,0
28 46,7 2 -18UNS 66,0162,0(49,2|51,1/40,0|15,0(21,0/62,2| 7,0 | 3,0
32 533| 21/4-16UN |72,0/68,0|55,7|57,4|40,0(150(21,0/682| 7,0 | 3,0
36 59,6 21/2-16UN |80,0|750|62,0|63,8(40,0{150|21,0|752| 80 | 3,0




30 VG95234 / GCB-B - Stiftkontakte / Pin contacts / Contacts males
. 15

Stiftkontakte VG95234 / GCB-B
Pin contacts VG95234 / GCB-B u
Contacts males VG95234 / GCB-B

. 3 3 a8

-]

ﬁi [T/ [ []
1 : 85
e | 18 17
12
1

KontakgroBe / Teile-Nummer / Part-Number /

Contact size / Réference d d d d d d d
Taille de contact 1 2 3 4 5 6 7
Metrisch / Amphenol versilbert / | Amphenol vergoldet/ | _g 05 | max.

Metrical | AWG VG95234 silver plated / gold plated / !

Métrique argenté doré
40,05
» | vG95234P10 GCB10OM GCB10M-A176 1oa | 04 | 207005 | 15-005 | 26-010 1,50 T 507005
VG95234P10-001 GCB10M-001 GCB10M-001-A176 0,90 t0/
VG95234P155 GCB155M GCB155M-A176 1,75 10,08
155 - | vG95234P155-001 GCB155M-001 GCB15SM-001-A176 | 1,60 | 04 | 327010 | 975-010 | 35-010 | 599+0.05 | 575-005
VG95234P155-002 GCB155M-002 GCB155M-002-A176 1,20 1010
VG95234P15 GCB15M GCB15M-A176 1,75 10,08
15 - | VG95234P15-001 GCB15M-001 GCB15M-001-A176 1,60 | 04 | 327010 | 975-010 | 35-010 | 99+0,05 | ;75-0,05
VG95234P15-002 GCB15M-002 GCB15M-002-A176 1,2070.10
VG95234P25 GCB25M GCB25M-A176 ~ _ ~ 2,50 1010 | 389-0,10
55 . 240 | 04 | 487010 | 3307015 | 48010 70,08 005
VG95234P25-001 GCB25M-001 GCB25M-001-A176 1,75 7008 | 3400,
25A - | vG95234P25A GCB25AM GCB25AM-A176 240 | 04 | 487010 | 3307015 | 48010 | 550+0.10 | 37-0,10
+0,10
o | v695234p60 GCB60M GCB6OM-A176 160 | 04 | 76-020 | 625015 | 76-020 3,50 2 | 607010
VG95234P60-001 GCB60M-001 GCB60M-001-A176 2,50 10/
- 8 | VG95234P8 GCBSM GCB8M-A176 360 | 04 | 767920 | 6257015 | 76020 | 455+0.10 | 557-0.10
100 - | vG95234P100 GCB100M GCB100M-A176 360 | 04 | 767020 | 6257015 | 76020 | 4801010 | 550010
+0,15
6 | vG9s234P160 GCB160M GCB160M-A176 575 | 25 | 112020 | g55-015 | 17,-020 6,20 221 gss-010
VG95234P160-001 GCB160M-001 GCB160M-001-A176 5,70 t0:
- 4 | VG95234P4 GCBAM GCBAM-A176 575 | 2,5 | 1127020 | 955015 | 172020 | 7404015 | 955-0,10
VG95234P500 GCB500M GCB500M-A176 10,70 1015
500 - | vG95234P500-001 GCB500M-001 GCB500M-001-A176 | 9,10 | 58 15157020 13557015 15795-020| 760+0.15 | 1435-0,10
V(G95234P500-002 GCB500M-002 GCB500M-002-A176 9,10 1015
- 0 | vG95234P0 GCBOM GCBOM-A176 9,10 | 58 15157920 1355-015] 1515-020] 11 50+0.15| 1435-0.10

KontakgroBe / Teile-Nummer / Part-Number /

Contact size / Réference d | | | | | | |
Taille de contact 8 1 2 3 4 5 6 7
Metrisch / Amphenol versilbert / | Amphenol vergoldet/ | 101 | +02 | 015 | 01 | +05 in.

Metrical | AWG VG95234 silver plated / gold plated / - - - - - min
Métrique argenté doré

VG95234P10 GCB10M GCB10M-A176
10 . 07 | 284 | 13| 475 | 34 | 46 1,32010 | g20,10
V(G95234P10-001 GCB10M-001 GCB10M-001-A176
VG95234P155 GCB155M GCB15SM-A176
155 - | vG95234P155-001 GCB155M-001 GCB155M-001-A176 10 | 274 | 139 | 38 | 56 | 68 2,4%020 | 352020
VG95234P155-002 GCB155M-002 GCB155M-002-A176
VG95234P15 GCB15M GCB15M-A176
15 - | vG95234P15-001 GCB15M-001 GCB15M-001-A176 1,0 | 314 | 139 | 790 | 56 | 68 21220208 BR3DEE0. 20
VG95234P15-002 GCB15M-002 GCB15M-002-A176
VG95234P25 GCB25M GCB25M-A176
25 - 18 | 370 | 183 | 790 | 56 | 68 2,4%020 | 343020
VG95234P25-001 GCB25M-001 GCB25M-001-A176
25A - | vG95234P25A GCB25AM GCB25AM-A176 18 | 339 | 152 | 790 | 56 6.8 243020 | 340,20
VG95234P60 GCB6OM GCB6OM-A176
60 - 18 | 396 | 200 | 635 | 11,0 | 120 | 40%020 | ;5020
VG95234P60-001 GCB60M-001 GCB60M-001-A176
= 8 |VG95234P8 GCBSM GCB8M-A176 18 | 396 | 200 635 | 110 | 120 | 40%020 [ %020
100 - | vees234p100 GCB100M GCB100M-A176 18 | 396 | 200 | 635 | 110 | 120 | 40%020 | 42020
VG95234P160 GCB160M GCB160M-A176
160 - 18 | 396 | 200 | 635 | 110 | 120 | 40%020 | ;%020
VG95234P160-001 GCB160M-001 GCB160M-001-A176
- 4 | VG95234P4 GCBAM GCBAM-A176 18 | 396 | 200 635 | 110 | 120 | 40%020 [ 4020
VG95234P500 GCB500M GCB500M-A176
500 - | vG95234P500-001 GCB500M-001 GCB500M-001-A176 1,8 | 410 | 200 | 635 | 123 | 140 | 40%020 | 43020
VG95234P500-002 GCB500M-002 GCB500M-002-A176
- 0 |VG95234P0 GCBOM GCBOM-A176 18 | 410 | 200 | 635 | 123 | 140 | 40%020 [ %020




VG95234 / GCB-B - Buchsenkontakte / Socket contacts / Contacts femelles

Buchsenkontakte VG95234 / GCB-B
Socket contacts VG95234 / GCB-B
Contacts femelles VG95234 / GCB-B

GroBe / Size / Taille -

GroBe / Size / Taille -

31

10; 155; 15; 25 <15, 60; 8; 100,
r_>“ 160; 4; 500; 0
1 ; y I
58S B EE
i L
12 18 |17
1
I(Contakgrqﬁe/ Teile-Nummer / Part-Number /
ontact size / Réference d d d d d d |
Taille de contact 1 2 3 4 5 6 1
Metrisch / Amphenol versilbert / | Amphenol vergoldet /
Metrical | AWG VG95234 silver plated / gold plated /
Métrique argenté doré
VG95234510 GCB10F GCB10F-A176 1,50 10.05
- i 5512407005 | 267010 |3,59-0,05 | 5-0,10. | 574020 366 4030
VG95234510-001 GCB10F-001 GCB10F-001-A176 0,90 10/
VG952345155 GCB15SF GCB15SF-A176 1,75 +0.08
155 - | VG952345155-001 GCB155F-001 GCB155F-001-A176  |0,90 1005|275 -0.05| 35-015 |1 75-0,10| 3 5-015 |4 55+0,30| 59 1 £0.20
VG952345155-002 GCB155F-002 GCB155F-002-A176 1,20 1010
VG95234515 GCB15F GCB15F-A176 1,75 10.08
15 - | vG95234515-001 GCB15F-001 GCB15F-001-A176 0,90 10:05|2 75005 35015 |1 75-0,10| 350,15 |4 55+0.30| 37 g +0,20
VG95234515-002 GCB15F-002 GCB15F-002-A176 | 1,20 1010
0,10 20,10
| V695234525 GCB25F GCB25F-A176 2,50 3,80 0,10 010 ,2-010 4030 0,20
25 008 —505] 48 3,30 48 2,45 37,0
V(G95234525-001 GCB25F-001 GCB25F-001-A176  |1,75 10.08] 3 40 =0,
VG95234560 GCB6OF GCB6OF-A176 3,50 10.10
& B 555680 7010| 767020 | 655 -020| ,5-0,20 |36520,05] 49,7 20,20
V(G95234560-001 GCB6OF-001 GCB60F-001-A176  [2,50 *0/
- 8 | VG9523458 GCBSF GCB8F-A176 4,550,101 680010 7 6-0.20 | 695 -0.20| 4 5-0.20 |3 65+0,05 40 1 £0,20
100 - | vGos2345100 GCB100F GCB100F-A176 4,80 10101 680-010| 7 6-0.20 | 555-0.20| 4 5-0.20 |3 5520,05 49 1 £0,20
VG952345160 GCB160F GCB160F-A176 6,20 T0/15
160 . o] 9,55 ~010| 11,270.20| g.55-0.20| g6 -0,20 | 5 59 +0.05] 49,7 40,20
VG952345160-001 GCB160F-001 GCB160F-001-A176  |5,70 *0:
= 4 | VG9523454 GCBA4F GCBA4F-A176 7,10 10151 9 55-0,10] 19 3 -0.20| 9 55-0.20| g 5-0.20 | 58 +0,05| 49 1 +0,20
VG952345500 GCBS500F GCB500F-A176 10,70 013
500 - | VG952345500-001 GCB500F-001 GCB500F-001-A176 | 7,60 T015(14,35 =0:10)15 15 -0,20)13 55-0.20) 13 50,20 | g 15 20,05 47 5 £0,20
VG952345500-002 GCBS500F-002 GCB500F-002-A176  |9,10 %013
= 0 | VG9523450 GCBOF GCBOF-A176 11,50 10.1514,35 01015 150,203 55 -0.20) 13 5 -0,20 | g 15 20,05 47 5 £0.20

Kontakgr(‘?ﬁe/ Teile-Nummer / Part-Number /

Contact size / Réference | | | I | [ |
Taille de contact 2 3 4 5 6 7 8
Metrisch / Amphenol versilbert / | Amphenol vergoldet / +0.1 +0,5 i i +0,2

Metrical | AWG VG95234 silver plated / gold plated / - - min min- -
Métrique argenté doré
V(95234510 GCB10F GCB10F-A176
10 - 19,7025 475 34 46 75 | 08%030 -
VG95234510-001 GCB10F-001 GCB10F-001-A176
VG952345155 GCB15SF GCB15SF-A176
155 - | VG952345155-001 GCB15SF-001 GCB15SF-001-A176 | 15,1 %020 390 56 6.8 10 | 33010 -
V(G952345155-002 GCB15SF-002 GCB15SF-002-A176
VG95234515 GCB15F GCB15F-A176
15 - | vG95234515-001 GCB15F-001 GCB15F-001-A176 19820201 790 56 6.8 10 | 331010 -
VG95234515-002 GCB15F-002 GCB15F-002-A176
V(95234525 GCB25F GCB25F-A176
25 - 19,0015 790 56 6.8 15 | 32%020 -
VG95234525-001 GCB25F-001 GCB25F-001-A176
VG95234560 GCB6OF GCB6OF-A176
60 - 206015 635 1,0 120 15 | 122020 4
VG95234560-001 GCB6OF-001 GCB60F-001-A176
- 8 | vG9523458 GCBSF GCB8F-A176 206015 635 11,0 12,0 15 1,2 %020
100 - | V6952345100 GCB100F GCB100F-A176 206%015 635 11,0 12,0 15 1,230.20
VG952345160 GCB160F GCB160F-A176
160 - 20,6015 635 11,0 12,0 15 1,2%0.20 4
VG952345160-001 GCB160F-001 GCB160F-001-A176
. 4 | VG9523454 GCBAF GCB4F-A176 20,6015 635 11,0 12,0 15 1,2%0.20 4
VG952345500 GCB500F GCB500F-A176
500 - | VG952345500-001 GCB500F-001 GCB500F-001-A176 | 206 015 635 12,3 14,0 15 1,20.20 4
VG952345500-002 GCB500F-002 GCB500F-002-A176
= 0 | vG9523450 GCBOF GCBOF-A176 206015 635 12,3 14,0 15 1,2 0,20 4




32 VG95234 / GCB-B - Kontakte / Contacts / Contacts
KC%Tgkc%rgE:// Teile-Nummer / Part-Number / AnschlieBbarer Leiter / Applicable wire /
Taille de contact Réference Section admissible
Farbcode /
Color code / 2
Metrisch / Amphenol Amphenol Code couleur mm AWG
Metrical AWG VG95234 (1) ‘ver5|lbert/ vergoldet /
Métrique silver plaltﬁﬂ/ gold pla( d/ von/ bis / von/ bis /
argenté doré for/ de to/a for/ de to/a
VG95234X10 GCB10X GCB10X-A176 = 0,50 1,00 20 18
10 ) VG95234X10-001 GCB10X-001 GCB10X-001-A176 Blau / Blue / Bleu 0,14 0,38 26 22
VG95234X15S GCB155X GCB15SX-A176 - 0,75 1,50 18 16
15S - VG95234X155-001 GCB155X-001 GCB155X-001-A176 Blau / Blue / Bleu 0,14 0,38 26 22
VG95234X155-002 GCB155X-002 GCB155X-002-A176 Rot / Red / Rouge 0,30 0,60 22 20
VG95234X15 GCB15X GCB15X-A176 - 0,75 1,50 18 16
15 = VG95234X15-001 GCB15X-001 GCB15X-001-A176 Blau / Blue / Bleu 0,14 0,38 26 22
VG95234X15-002 GCB15X-002 GCB15X-002-A176 Rot / Red / Rouge 0,30 0,60 22 20
VG95234X25 GCB25X GCB25X-A176 - 2,00 3,00 14 12
2 i VG95234X25-001 GCB25X-001 GCB25X-001-A176 Schwarz / Black / Noir 0,75 1,50 18 16
25A = VG95234P25A GCB25AM GCB25AM-A176 = 2,00 3,00 14 12
VG95234X60 GCB60X GCB60X-A176 Gelb / Yellow / Jaune 6,00 10
60 i VG95234X60-001 GCB60X-001 GCB60X-001-A176 Griin / Green / Vert 2,00 3,00 14 12
- 8 VG95234X8 GCB8X GCB8X-A176 - - 8
100 - VG95234X100 GCB100X GCB100X-A176 - 10,0 -
. i VG95234X160 GCB160X GCB160X-A176 = 16,0 =
VG95234X160-001 GCB160X-001 GCB160X-001-A176 Braun / Braun / Brun = 6
- 4 VG95234X4 GCB4X GCB4X-A176 - - 4
VG95234X500 GCB500X GCB500X-A176 = 50,0 =
500 = VG95234X500-001 GCB500X-001 GCB500X-001-A176 Weiss / White / Blanc 25,0 4
VG95234X500-002 GCB500X-002 GCB500X-002-A176 Grau / Grey / Gris 35,0 2
- 0 VG95234X0 GCBOX GCBOX-A176 - - 0

mX—Poder/or/ouS (Z)X—Moder/or/ouF

VG95234 / GCB-B - Werkzeuge / Tools / Outillages

Tl Nummer Pt Number
Taille de contact Contacts males Contacts femelles
Metrisch vGo5234 (1 Ce”r]sri’ltl;eer:f} x?por;gg?} Crimpzange / Crimpeinsatz / Crimpzange / Crimpeinsatz /
Metrical | AWG silver plated / goldgpla d/ Crimp tool / Crimp insert / Crimp tool / Crimp insert/
Métrique argenté fﬂ doré & Pince a sertir Insert a sertir Pince a sertir Insert a sertir
10 = VG95234X10 GCBTOX GCBIOXAL76 M22520/1-01 VG95236T25A0002 | M22520/1-01 VG95236T25A0002
VG95234X10-001 GCB10X-001 GCB10X-001-A176
VG95234X15S GCB15SX GCB155X-A176
15S - VG95234X155-001 GCB155X-001 GCB155X-001-A176 M22520/1-01 VG95236T25A0001 | M22520/1-01 VG95236T25A0002
VG95234X155-002 GCB155X-002 GCB155X-002-A176
VG95234X15 GCB15X GCB15X-A176
15 = VG95234X15-001 GCB15X-001 GCB15X-001-A176 M22520/1-01 VG95236T25A0001 M22520/1-01 VG95236T25A0002
VG95234X15-002 GCB15X-002 GCB15X-002-A176
25 - VG95234X25 GCB25X GCB25X-AT76 M22520/1-01 VG95236T25A0001 M22520/1-01 VG95236T25A0002
VG95234X25-001 GCB25X-001 GCB25X-001-A176
25A - | VG95234P25A GCB25AM GCB25AM-A176 M22520/1-01 | VG95236T25A0001 - -
VG95234X60 GCB60X GCB60X-A176
60 " | v695234%60-001 GCB60X-001 GCB60X-001-A176 VG95236T11AB007 VG95236T11AB007
- 8 | VG95234X8 GCB8X GCB8X-A176
100 - VG95234X100 GCB100X GCB100X-A176 é é
VG95234X160 GCB160X GCB160X-A176 <°: <°(
160 ’ VG95234X160-001 GCB160X-001 GCB160X-001-A176 é VG95236T11AB008 é VG95236T11AB008
- 4 | VG95234x4 GCB4X GCB4X-A176 S S
VGO5234X500 GCB500X GCB500X-A176 o) ¢}
500 - VG95234X500-001 GCB500X-001 GCB500X-001-A176 VG95236T11AB009 VG95236T11AB009
VG95234X500-002 GCB500X-002 GCB500X-002-A176
- 0 VG95234X0 GCBOX GCBOX-A176

mX—Poder/or/ouS

BG)a- Hand-Crimpwerkzeug, hydraulisch / Hand crimping tools, hydraulic / Pince a sertir hydraulique manuelle

(2)X—Moder/or/ouF

B - Crimpkopf, hydraulisch / Crimping head, hydraulic / Téte a sertir hydraulique




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

E;l’;itt; ﬁgf‘t;‘ II( tde e/r Kontalfrtglrlcéﬂse/ CC;]r;giit size / E&z’z';t; Qgrz;.:: |I( tde e/r Kontalfrtglrlcéﬂse/ cf)%r;;ifct size /
Contact Number of Contact Number of
msert/ | Kombre de et/ | Kombre de
contacts 4 8 12 16 contacts 4 8 12 16
14S-4 1 1 36-4 3
16S-3 1 1 14S-2 4 4
16-2 1 1 14S-10 4 4
16-12 1 1 16-9 4 2 2
18-6 1 1 18-4 4 4
18-7 1 1 18-10 4 4
18-16 1 1 18-13 4 1 3
22-7 1 18-15 4 4
10SL-4 2 20-4 4 4
14S-9 2 20-20 4 1 3
16S-4 2 2 20-24 4 2
16-13 2 22-4 4 2
18-3 2 22-10 4 4
18-14 2 1 1 22-22 4
20-12 2 1 1 24-22 4
20-23 2 36-5 4
22-1 2 14S-5 5 5
22-8 2 2 16S-8 5 5
22-11 2 2 18-11 5 5
24-9 2 18-20 5 5
28-7 2 18-29 5 5
10SL-3 3 3 18-30 5 5
14S-7 3 3 18-31 5 5
14S-12 3 3 20-14 5 3
16S-5 3 3 22-12 5 3
16S-6 3 3 22-13 5 4 1
16-7 3 1 2 22-34 5 3 2
16-10 3 24-12 5 2 3
18-5 3 2 1 24-17 5 2
18-22 3 3 28-5 5 2 1
20-3 3 3 32-1 5 3
20-6 3 3 145-6 6 6
20-19 3 3 18-12 6 6
22-2 3 20-8 6 2 4
22-6 3 1 20-17 6 5 1
22-9 3 3 20-22 6 3 3
22-21 3 2 22-5 6 2 4
28-3 3 3 22-15 6 5 1
28-6 3 3 22-24 6 2 4
)

Systemtechnik AG



GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

E;l’;i';t; ﬁgf‘t;‘ II( tde e/r Kontalfrtglrlcéﬂse/ CC;]r;giit size / E&z’z';t; Qgrz;.:: |I( tde e/r Kontalfrtglrlcéﬂse/ c(é)t;rgiit size /
Contact Number of Contact Number of
msert/ | Kombre de msert/ | Kombre de
contacts 4 8 12 16 contacts 4 8 12 16
28-22 6 3 3 28-8 12 10
36-3 6 3 28-9 12 6
36-6 6 4 28-18 12 12
16S-1 7 7 20-11 13 13
18-9 7 2 20-25 13 13
18-17 7 2 20-30 13 13
20-15 7 7 20-27 14 14
22-28 7 7 22-19 14 14
22-33 7 7 28-2 14 2 12
24-2 7 7 28-20 14 10 4
24-3 7 5 32-4 14 2 12
24-10 7 7 28-17 15 15
24-16 7 1 3 24-5 16 16
24-27 7 7 24-7 16 2 14
28-10 7 2 2 3 36-14 16 5 6
18-8 8 1 7 20-29 17 17
20-7 8 8 36-13 17 2 15
20-9 8 1 7 22-14 19 19
22-18 8 8 28-16 20 20
22-23 8 8 28-11 22 4 18
24-6 8 8 36-1 22 4 18
20-16 9 2 7 24-28 24 24
20-18 9 3 6 28-12 26 26
20-21 9 1 8 28-13 26 26
22-16 9 3 6 32-8 30 6 24
22-17 9 1 8 36-9 31 1 14 14
22-20 9 9 36-18 31 1 2 14 14
22-27 9 8 36-20 34 2 2 30
24-11 9 6 28-15 35 35
28-1 9 6 36-15 35 35
28-4 9 2 7 28-21 37 37
32-3 9 2 2 4 36-7 47 7 40
18-1 10 10 36-8 47 1 46
18-19 10 10 36-16 47 7 40
18-24 10 10 36-17 47 7 40
24-21 10 1 9 36-10 48 48
28-19 10 4 6 36-11 48 48
20-33 11 11 36-12 48 48
24-20 11 2 9 36-52 52 52
)

Systemtechnik AG



GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . °t” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con-| N W X Y Z
Nombre Taille tacts
10SL-3 3 AWG 165 A 0 - - - -
10SL-4 2 AWG 16S A 0 - - - -
14S-2 4 AWG 16S Inst. 0 - 120 240 -
© 145-4 1 AWG 165 D 0 - - - -
145-4
14S-5 5 AWG 16S Inst. 0 - 110 - -
145-6 6 AWG 16S Inst. 0 - - - -
14S-7 3 AWG 16S A 0 90 180 270 -
14S-9 2 AWG 16S A 0 70 145 215 290
100°Verdrehung| 445 1 4 AWG 165 Inst. 0 - - - -
zu 14S-2
100°verdrehung| - 445.13 3 AWG 165 A 0 : : - .
zu 14S-7




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Spannungsklasse

Winkelstellung der Kontakteinsétze in Grad /

Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / Konta'ge / tcot”taCtS/ fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
E G
© © © 165-1 7 AWG 165 A 0 80 - - 280
C
SRS
[N
© 165-3 1 AWG 165 B 0 - - - -
16S-3
16S-4 2 AWG 16S D 0 35 110 250 325
16S-5 3 AWG 16S A 0 70 145 215 290
16S-6 3 AWG 16S A 0 90 180 270 -
165-8 5 AWG 16S A 0 - 170 265 -
16-2 1 AWG 12 E 0 - - - -
1 AWG 8
16-7 A 0 80 110 250 280
2 AWG 16
2 AWG 12
16-9 A 0 35 110 250 325
2 AWG 16
16-10 3 AWG 12 A 0 90 180 270 -




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Spannungsklasse

Winkelstellung der Kontakteinsdtze in Grad /

Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / Konta'ge / tcot”taCtS/ fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
T
16-12 1 AWG 4 A 0 - - - -
16-12
16-13 2 AWG 12 A 0 35 110 250 325
A =Eisen
B = Konstantan
BCFG - A
18-1 10 AWG 16 0 70 145 215 290
ADEH,LJ -
Inst.
18-3 2 AWG 12 D 0 35 110 250 325
18-4 4 AWG 16 D 0 35 110 250 325
2 AWG 12
18-5 D 0 80 110 250 280
1 AWG 16
18-6 1 AWG 4 D 0 - - - -
18-6
@ 18-7 1 AWG 8 B 0 - - - -
18-7
1 AWG 12
18-8 A 0 70 - - 290
7 AWG 16
2 AWG 12
18-9 Inst. 0 80 110 250 280
5 AWG 16




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
18-10 4 AWG 12 A 0 - 120 240 -
18-11 5 AWG 12 A 0 - 170 265 -
18-12 6 AWG 16 A 0 80 - - 280
1 AWG 8
18-13 A 0 80 110 250 280
3 AWG 12
1 AWG 4
18-14 A 0 80 110 250 280
1 AWG 16
4
18-15 A, C = Eisen AWG 12 A 0 - 120 240 -
B,D=
Konstantan
@ 18-16 1 AWG 12 C 0 - - - -
18-18
2 AWG 12
100° Verdrehung ~ B B B ~
180 1817 Inst. 0
5 AWG 16
18-19 10 AWG 16 A 0 - - - -
18-20 _ _
E@ @c 18-20 5 AWG 16 A 0 90 180 270




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
18-22 3 AWG 16 D 0 70 145 215 290
BCFG - A
250° Verdrehung
20181 18-24 10 AWG 16 0 - - - -
ADEH,LJ -
Inst.
18-29 5 AWG 16 A 0 920 180 270 -
110° Verdrehung 18-30 5 AWG 16 A 0 ~ R B ~
zu 18-20
260° Verdrehung i _ B B _
e 18-31 5 AWG 16 A 0
20-3 3 AWG 12 D 0 70 145 215 290
20-4 4 AWG 12 D 0 45 110 250 -
20-6 3 AWG 16 D 0 70 145 215 290
ABGH=D
20-7 8 AWG 16 0 80 110 250 280
CDEF=A
2 AWG 8
20-8 Inst. 0 80 110 250 280
4 AWG 16




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
1 AWG 12 H=D
20-9 0 80 110 250 280
7 AWG 16 ABCDEFG=A
20-11 13 AWG 16 Inst. 0 - - - -
1 AWG 4
20-12 A 0 80 110 250 280
1 AWG 16
2 AWG 8
20-14 A 0 80 110 250 280
3 AWG 12
20-15 7 AWG 12 A 0 80 - - 280
2 AWG 12
20-16 A 0 80 110 250 280
7 AWG 16
5 AWG 12
20-17 A 0 90 180 270 -
1 AWG 16
3 AWG 12
20-18 A 0 35 110 250 325
6 AWG 16
20-19 3 AWG 8 A 0 90 180 270 -
1 AWG 4
20-20 A 0 80 110 250 280
3 AWG 12




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Spannungsklasse

Winkelstellung der Kontakteinsdtze in Grad /

Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / Konta'ge / tcot”taCtS/ fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
1 AWG 12
20-21 A 0 35 110 250 325
8 AWG 16
3 AWG 8
20-22 A 0 80 110 250 280
3 AWG 16
20-23 2 AWG 8 A 0 35 110 250 325
2 AWG 8
20-24 A 0 35 110 250 325
2 AWG 16
100° Verdrehung
2020-11 20-25 13 AWG 16 Inst. 0 - - - -
20-27 14 AWG 16 A 0 35 110 250 325
20-29 17 AWG 16 A 0 80 - - 280
250° Verdrehung
202011 20-30 13 AWG 16 Inst. 0 - - - -
20-33 11 AWG 16 A 0 - - - -
22-1 2 AWG 8 D 0 35 110 250 325




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
22-2 3 AWG 8 D 0 70 145 215 290
2 AWG 8
22-4 A 0 35 110 250 325
2 AWG 12
2 AWG 12
22-5 D 0 35 110 250 325
4 AWG 16
2 AWG 8
22-6 D 0 80 110 250 280
1 AWG 16
22-7 1 AWG 0 E 0 - - - -
22-8 2 AWG 12 E 0 35 110 250 325
22-9 3 AWG 12 E 0 70 145 215 290
22-10 4 AWG 16 E 0 35 110 250 325
22-11 2 AWG 16 B 0 35 110 250 325
2 AWG 8
22-12 D 0 80 110 250 280
3 AWG 16




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
4 AWG 12 E=D
22-13 0 35 110 250 325
1 AWG 16 ABCD=A
22-14 19 AWG 16 A 0 80 110 250 280
5 AWG 12 D=E
22-15 0 80 110 250 280
1 AWG 16 ABCEF=A
3 AWG 12
22-16 A 0 80 110 250 280
6 AWG 16
1 AWG 12 A=D
22-17 0 80 110 250 280
8 AWG 16 BCDEFRG,
HJ=A
ABFGH=D
22-18 8 AWG 16 0 80 110 250 280
CDE=A
22-19 14 AWG 16 A 0 80 110 250 280
22-20 9 AWG 16 A 0 35 110 250 325
1 AWG 0
22-21 A 0 80 110 250 280
2 AWG 16
22-22 4 AWG 8 A 0 - 110 250 -




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y 4
Nombre Taille tacts
H=D
22-23 8 AWG 12 0 35 - 250 -
ABCDEFG=A
2 AWG 12 CDE=D
22-24 0 80 110 250 280
4 AWG 16 ABF=A
1 AWG 8 J=D
22-27 0 80 - 250 280
A,B,C.DE,
8 AWG 16 FGH=A
22-28 7 AWG 12 A 0 80 - - 280
ABCD=D
22-33 7 AWG 16 0 80 110 250 280
EFG=A
3 AWG 12
22-34 D 0 80 110 250 280
2 AWG 16
24-2 7 AWG 12 D 0 80 - - 280
2 AWG 12
24-3 D 0 80 110 250 280
5 AWG 16
24-5 16 AWG 16 A 0 80 110 250 280
AGH=D
24-6 8 AWG 12 0 80 110 250 280
BCDEF=A




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
2 AWG 12
24-7 A 0 80 110 250 280
14 AWG 16
24-9 2 AWG 4 A 0 35 110 250 325
24-10 7 AWG 8 A 0 80 - - 280
3 AWG 8
24-11 A 0 35 110 250 325
6 AWG 12
2 AWG 4
24-12 A 0 80 110 250 280
3 AWG 12
1 AWG 8
ABFG=D
24-16 3 AWG 12 0 80 110 250 280
C,D,E=A
3 AWG 16
2 AWG 12
24-17 D 0 80 110 250 280
3 AWG 16
2 AWG 12
24-20 D 0 80 110 250 280
9 AWG 16
1 AWG 8
24-21 D 0 80 110 250 280
9 AWG 16
24-22 4 AWG 8 D 0 45 110 250 -




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
24-27 7 AWG 16 E 0 80 - - 280
24-28 24 AWG 16 Inst. 0 80 110 250 280
3 AWG 8 AJE=D
28-1 0 80 110 250 280
6 AWG 12 BCDFGH=A
2 AWG 12
28-2 D 0 35 110 250 325
12 AWG 16
28-3 3 AWG 8 E 0 70 145 215 290
2 AWG 12 GSP=E
28-4 0 80 110 250 280
7 AWG 16 ABCDEF=D
2 AWG 4
28-5 1 AWG 12 D 0 35 110 250 325
2 AWG 16
28-6 3 AWG 4 D 0 70 145 215 290
28-7 2 AWG 4 D 0 35 110 250 325
LM=E
2 AWG 12
B=D
28-8 0 80 110 250 280
A, C D EF
10 AWG 16
G,H,JK=A




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
6 AWG 12
28-9 D 0 80 110 250 280
6 AWG 16
2 AWG 4
28-10 5 AWG 8 G=D 0 80 110 250 280
3 AWG 12 ABCDEF=A
4 AWG 12
28-11 A 0 80 110 250 280
18 AWG 16
28-12 26 AWG 16 A 0 20 180 270 -
28-13 26 AWG 16 A 0 - - - -
28-15 35 AWG 16 A 0 80 110 250 280
28-16 20 AWG 16 A 0 80 110 250 280
R=B
28-17 15 AWG 16 MN,P=D 0 80 110 250 280
A-L=A
M=C
28-18 12 AWG 16 GGl 0 70 145 215 290
A B=A
CD,EF =Inst.
4 AWG 12 HM=B
28-19 AB=D 0 80 110 250 280
6 AWG 16 CEGJKL=A




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ |arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y 4
Nombre Taille tacts
10 AWG 12
28-20 A 0 80 110 250 280
4 AWG 16
28-21 37 AWG 16 A 0 80 110 250 280
3 AWG 4
28-22 D 0 70 145 215 290
3 AWG 16
2 AWG 0 A=E
32-1 0 80 110 250 280
3 AWG 12 B,CDE=D
1 AWG 0
32:3 2 AWGH D 0 80 1m0 | 250 | 280
2 AWG 12
4 AWG 16
2 AWG 12 FJKN=A
32-4 0 80 110 250 280
12 AWG 16 Bal.=D
6 AWG 12
32-8 A 0 80 125 235 280
24 AWG 16
4 AWG 12
‘© ‘@ “©N©‘ " @ 36-1 D 0 80 110 250 280
© @ @ 0,0,
18 AWG 16
3 AWG 0
36-3 D 0 70 145 215 290
3 AWG 12
A=D
36-4 3 AWG 0 0 70 145 215 290
BC=A




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements n

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
36-5 4 AWG 0 A 0 - 120 240 -
2 AWG 0
36-6 A 0 35 110 250 325
4 AWG 4
7 AWG 12
36-7 A 0 80 110 250 280
40 AWG 16
1 AWG 12
36-8 A 0 80 110 250 280
46 AWG 16
1 AWG 4
36-9 2 GG A 0 80 125 235 280
14 AWG 12
14 AWG 16
6,690 0606 0
6,6 6,6,6,00,6 _
55550 66 36-10 48 AWG 16 A 0 80 125 235 280
556066
[oXeXeXe)e)
o E@%@@ o
g@b@@g@@@@@(&@@@ 100° Verdrehung
5606666066 2u36-10 36-11 48 AWG 16 A 0 - - - -
¥ 5666600
55606006
b6 66
56
9 "@%% S, \
@bi@:bi@g@i@i@@ 110° Verdrehung
D05005 2036-10 36-12 48 AWG 16 A 0 - - - -
5bb0®6 f
[PXeXele)e)
e)s)
2 AWG 12 NPQ=E
36-13 0 80 110 250 280
15 AWG 16 Bal.= A
5 AWG 8
36-14 5 AWG 12 D 0 90 180 270 -
6 AWG 16




GCA-B - Polbilder / Contact arrangements / Arrangements

Kontakte / Contacts / Spannungsklasse Winkelstellung der Kontakteinsatze in Grad /
Ansicht auf die Vorderseite des Stif-|  Polbild / onta c N . Ot” acts fiir Kontakte / Angular position of the contact inserts
teinsatzes/ Contact ontacts Voltage class for in degrees / Polarisation des inserts en degrés
Front face of pin insert illustrated/ | arrangement/ Anzahl / GroRe / contacts / Tension
Vue face avant de l'insert male | Arrangement Number / Size / d’utilisation des con- N W X Y Z
Nombre Taille tacts
M=D
36-15 35 AWG 16 0 60 125 245 305
Bal.= A
7 AWG 12
100° Verdrehung
2U36-7 36-16 A 0 - - - -
40 AWG 16
7 AWG 12
100° Verdrehung
e 36-17 A 0 - - - -
40 AWG 16
1 AWG 4
100° Verdrehung 36-18 2 AWG 8 A 0 - - - _
2369 14 AWG 12
14 AWG 16
2 AWG 8
36-20 2 AWG 12 A 0 - - - -
30 AWG 16
36-52 52 AWG 16 A 0 - - - -

GCA-B - Werkzeuge / Tools / Outillages

Kcont?kt?ré_iﬂe// Stiftkontakte / Pin contacts / Buchsenkontakte / Socket contacts /
-ontact size Contacts males Contacts femelles
Taille de contact
Crimpzange / Crimpeinsatz / Crimpzange / Crimpeinsatz /
AWG Crimp tool / Crimp insert / Crimp tool / Crimp insert /
Pince a sertir Insert a sertir Pince a sertir Insert a sertir
16S M22520/1-01 TH696 M22520/1-01 TH696
16 M22520/1-01 TH696 M22520/1-01 TH696
12 M22520/1-01 TH696 M22520/1-01 TH696
8 M22520/23-01 M22520/23-02 M22520/23-01 M22520/23-02
4 M22520/23-01 M22520/23-04 M22520/23-01 M22520/23-04
0 M22520/23-01 M22520/23-05 M22520/23-01 M22520/23-05

BGa- Hand-Crimpwerkzeug, hydraulisch / Hand crimping tools, hydraulic / Pince a sertir hydraulique manuelle

B - Crimpkopf, hydraulisch / Crimping head, hydraulic / Téte a sertir hydraulique




GCA-B - Stiftkontakte / Pin contacts / Contacts males 51

Stiftkontakte GCA-B
Pin contacts GCA-B 16

Contacts males GCA-B
4
3 I d8
3
9 [T/ [ ]
(e - He \ 8 58
L ) i
e 13 1
12
1
KontaktgroBe / Teile-Nummer . .
Contact size / Part-Number An;chlllgrsbslrer Felt/er/
Taille de Référence < pt'? ca de‘f"”.il
contact AnschlieBbarer Leiter / Applicable wire / ection admissible dg dy d3 dg ds dg dz
versilbert / vergoldet / max.
AWG silver plated / gold plated / AWG mm?
argenté doré
GCA165M GCA16SM-A176 18-16| 0,75-1,50 1,7230.03
165 GCA165M-001(*) GCA16SM-001-A176(*) | 26-22| 0,14-038 |[1,617905| 040 |[3,0%003|170%002] 3719+0,03]¢gg+0.05|;45%0,05
GCA165M-002(*) GCA16SM-002-A176(*) | 22-20| 0,30-0,60 1,20 7010
GCA16M GCA16M-A176 18-16| 0,75-1,50 1,72 20,03
16 GCA16M-001(¥) GCA16M-001-A176(*) 2622| 014038 |1,617905| 040 |[3,10%003]479%002]31920.03|ggg+0.05|;60+0.05
GCA16M-002(*) GCA16M-002-A176(*) 22-20| 0,30-0,60 1,20 10,10
+0,10
b GCA12M GCA12M-A176 14-12| 2,00-3,00 230%002| a0 | 478%008| 3102003 | 4752008 2,50 ) 967010
GCA12M-001(¥) GCA12M-001-A176(*) 18-16| 0,75-1,50 1,75 10
GCA8M GCASM-A176 8 - 4,57 1010
+0,10
. GCA8M-001(*) GCA8M-001-A176(*) 10 6,0 1602903 | 040 | 7.05008| g 992005 | ; o5 £008| 350 675010
GCA8M-002(*) GCA8M-002-A176(*) - 10 ' ’ ' ' ’ 4,80 1010 ™
GCA8M-003(¥) GCABM-003-A176(*) 14-12| 2,00-3,00 2,50 1010
GCA4M GCA4M-A176 4 - IO R IS
4 GCA4M-001(*) GCA4M-001-A176(*) - 16 570%003| 550 11,15 %005 952 20.05 |77 152005 650 +0,15| g 57
GCA4M-002(*) GCA4M-002-A176(*) 6 . 5,70 10.10
GCAOM GCAOM-A176 0 - 11,90 1015
+0,15
o GCAOM-001(¥) GCAOM-001-A176(*) - 50 6055992 600 |15,0000813,40 £0.08] 15 00 00 10,70+015 1390008
GCAOM-002(*) GCAOM-002-A176(*) 4 25 7,60 t0:
GCAOM-003(¥) GCAOM-003-A176(*) 2 35 9,10 1015
KontaktgroBe / Teile-Nummer . .
Contact size / Part-Number Anschhgr&barer Irelter /
- o Applicable wire /
Taille de Référence Section admissible d | | | | | | |
contact AnschlieBbarer Leiter / Applicable wire / ! 531 8 1 2 3 4 5 6 7
versilbert / vergoldet / +0,1 +0,15 +0,10 +0,1 min. min. +0,10 +0,05
AWG silver plated / gold plated / AWG mm?
argenté doré
GCA165M GCA16SM-A176 18-16 | 0,75-1,50
165 GCA165M-001(*) | GCA16SM-001-A176(*)  |26-22 | 0,14-0,38 08 2595 | 1145 595 54 6,60 117 0,80
GCA16SM-002(*) | GCA16SM-002-A176(*)  |22-20 |  0,30-0,60
GCA16M GCA16M-A176 1816 | 0,75-1,50
16 GCA16M-001(¥) GCA16M-001-A176(*) 26-22 | 0,14-0,38 08 3043 | 1593 5,95 54 6,60 3,12 0,80
GCA16M-002(*) GCA16M-002-A176(*) 2220 | 0,30-0,60
GCA12M GCA12M-A176 14-12 | 2,00-3,00
12 09 3660 | 19,73 6,22 55 6,35 3,45 0,80
GCA12M-001(*) GCA12M-001-A176(*) 18-16 | 0,75-1,50
GCASM GCA8M-A176 8 -
GCA8M-001(*) GCA8M-001-A176(*) 10 6,0
8 09 4070 | 21,70 | 622 1040 | 1270 | 525 | ,080
GCA8M-002(*) GCA8M-002-A176(*) - 10
GCA8M-003(*) GCA8M-003-A176(*) 14-12 | 2,00-3,00
GCA4M GCA4M-A176 4 .
4 GCA4M-001(*) GCA4M-001-A176(*) = 16 0,9 4070 | 2200 | 622 9,50 12,70 | 450 | 0950
GCA4M-002(*) GCA4M-002-A176(*) 6 -
GCAOM GCAOM-A176 0 -
GCAOM-001(¥) GCAOM-001-A176(*) - 50
0 18 4445 | 2420 | 570 12,3 159 | 675 0,80
GCAOM-002(*) GCAOM-002-A176(*) 4 25
GCAOM-003(*) GCAOM-003-A176(*) 2 35

(*) Nur auf Anfrage / (*) Sur demande uniquement / (*) On request



52 GCA-B - Buchsenkontakte / Socket contacts / Contacts femelles

15
Buchsenkontakte GCA-B GroBe / Size / Taille -
Socket contacts GCA-B 8 16 3 rL
Contacts femellesGCA-B ey T M~
a8 {—— e =
sl
} ) ) } . ) 12 18| |_I7
GroBe / Size / Taille - GroBe / Size / Taille - I
16S; 16; 12 40
Q’F |
i
KontaktgréBe / Teile-Nummer . )
Contact size / Part-Number AnschlieBbarer Leiter /
Talle de Reférence Applicable wire/ | ; g g ; ; |
contact AnschlieBbarer Leiter / Applicable wire / Section admissible 1 2 3 4 5 6 1
versilbert / vergoldet / +0,05 +0,2
AWG silver plated / gold plated / AWG mm?
argenté doré
GCA16SF GCA16SF-A176 1816 | 075-1,50 |1,72+0.03
165 GCA16SF-001(*) GCA16SF-001-A176(%) 2622 | 014038 |0,907005|560%0.05]310+003|479+0,02]3,02003| 473 26,3
GCA165F-002(*) GCA165F-002-A176(¥) 22-20 | 030060 |1,20%010
GCA16F GCA16F-A176 1816 | 075-1,50 |1,72+0.03
16 GCAT6F-001(¥) GCAT6F-001-A176(*) 2622 | 014038 |0,907005|5600.05]31g+003|;0g+003|3,52003| 473 34,1
GCAT16F-002(%) GCA16F-002-A176(*) 2220 | 030060 |[1,20%0:10
GCA12F GCA12F-A176 14-12 | 2,00-3,00 |2,501010
12 0081 340008 47810081319 2003 | 4392005 554 36,9
GCA12F-001(¥) GCA12F-001-A176(¥) 1816 | 075-1,50 |1,75 10,083,
GCASF GCASF-A176 8 - 5,20 t0.10
+0,10
. GCA8F-001(¥) GCASF-001-A176(*) 10 6,0 3,50 6504010 | 7 95 £005 | 6 102005 | 7 95 £005| 35 160
GCASF-002(*) GCABF-002-A176(*) - 10 4,80 t010| ™ ' ' ' ' '
GCABF-003(¥) GCABF-003-A176(¥) 14-12 | 2,00-3,00 |2,50+010
GCA4F GCA4F-A176 4 - 7,10 1015
4 GCA4F-001(¥) GCA4F-001-A176(*) - 16 6,20 015 | 950 =010 |11 15 £0,05/ g 45 20,05 | g g9 £0.05| 549 39,75
GCA4F-002(*) GCA4F-002-A176(*) 6 . 5,70 10,10
GCAOF GCAOF-A176 0 - 11,50 1015
GCAOF-001(¥) GCAOF-001-A176(*) - 50 10,70 1015
0 075 113,90 %0.0815,00 00811350 £0.0815,00 008 950 | 44,45
GCAOF-002(¥) GCAOF-002-A176(*) 4 25 7,60 t0:
GCAOF-003(¥) GCAOF-003-A176(¥) 2 35 9,10 1015
KontaktgroBe / Teile-Nummer . X
Contact size / Part-Number AnsAchI||§3r3bt)alrer Irelt/er /
Taille de Référence S ptp ica de w‘?ol | | | | | | I
contact AnschlieBbarer Leiter / Applicable wire / ection admissible 2 3 4 > 6 7 8
versilbert / vergoldet / 0,1 +0,1 0,1 min. min. 0,1 +0,1
AWG silver plated / gold plated / AWG mm?
argenté doré
GCA16SF GCA16SF-A176 18-16 |  0,75-1,50
165 GCA165F-001(*) GCA16SF-001-A176(*) 2622 | 0,14-038 11,80 597 5,50 6,60 10,40 0,80 .
GCA16SF-002(*) GCA16SF-002-A176(*) 22-20| 0,30-0,60
GCAT6F GCA16F-A176 18-16 |  0,75-1,50
16 GCA16F-001(¥) GCA16F-001-A176(¥) 26-22 | 0,14-0,38 22,40 3,18 5,50 6,60 16,26 0,80 -
GCAT6F-002(¥) GCA16F-002-A176(¥) 22-20 | 0,30-0,60
GCAT2F GCA12F-A176 14-12 |  2,00-3,00
12 20,00 6,22 5,55 6,35 17,6 0,80 =
GCA12F-001(¥) GCA12F-001-A176(*) 18-16 |  0,75-1,50
GCASF GCASF-A176 8 -
GCASF-001(*) GCA8F-001-A176(*) 10 6,0
8 20,04 6,22 8,00 12,70 17,6 1,50 4,50
GCASF-002(*) GCA8F-002-A176(*) - 10
GCASF-003(*) GCA8F-003-A176(%) 14-12 | 2,00-3,00
GCA4F GCA4F-A176 4 .
4 GCA4F-001(*) GCA4F-001-A176(*) = 16 20,50 5,85 11,0 15,00 15,0 0,85 5,60
GCA4F-002(*) GCA4F-002-A176(*) 6 -
GCAOF GCAOF-A176 0 -
GCAOF-001(%) GCAOF-001-A176(*) - 50
0 24,20 5,70 12,3 15,90 21,2 0,80 2,40
GCAOF-002(*) GCAOF-002-A176(*) 4 25
GCAOF-003(*) GCAOF-003-A176(*) 2 35

(*) Nur auf Anfrage / (*) Sur demande uniquement / (*) On request
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